1(8) lapas
UAB ,,Pro colore* GLAISTAS MARMUR

Pildymo data: 2015 05 20
Perzitiréta: 2018 12 06
Versija 3

Saugos duomeny lapas
(pagal reglamentg 1272/2008 EB ir 2015/830 ES)

[ 1.MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS |

1.1 Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas: GLAISTAS MARMUR

1.2 MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai

Misinio paskirtis: Glaistas skirtas gipso kartono, tinkuoty, betoniniy ir kity mineraliniy
pavirsiy iSlyginimui, taip pat stambiagridzio ir vidutinio gridétumo
glaistu glaistyty pavir$iy baigiamojo sluoksnio glaistymui prie§ dazyma
1-5 klasés vandens dispersiniais dazais ar tapetavimg. Vidaus darbams.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas: UAB ,,Pro colore*

Adresas: Ryty g.19, LT-70391, Virbalio Miesto Lauky k., Vilkaviskio r. sav.,
www.procolor.It

Telefonas, faksas: 8 34254290

El pastas: info@procolor.It

1.4 Pagalbos telefono numeris
Pagalbos telefonas: 85236 20 52; 8 656 06883

| 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas

2.1.1 Klasifikacija pagal reglamenta Nr. 1272/2008 (CLP)

Misinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas.

2.2. Zenklinimo elementai (Informacija, nurodyta pakuotés etiketéje)

2.2.1 Zenklinimas pagal reglamenta Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos: Néra
Signalinis Zodis: Neéra
Pavojingumo frazé: Neéra
Atsargumo frazé dél prevencijos: P261 Stengtis nejkvépti gary/aerozolio.

P262 Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy.

P285 Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo
taky apsaugos priemones

P301/ 310 Prarijus nedelsiant skambinti j apsinuodijimy kontrolés ir
informacijos biurg arba kreiptis j gydytoja

Atsargumo frazé dél laikymo: P 102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Papildoma informacija apie pavoju Néra

Ypatingos nuorodos: Néra
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2.3 Kiti pavojai

Dazy sudétyje kenksmingy medziagy, Zenklinamy pavojingumo frazémis, kiekis nevirsija minimaliy leistiny riby.
Garai gali dirginti akis, burnos ir nosies gleiving, patekus gali dirginti oda. Prarijus dirgina virskinimo trakta, gali
sukelti pykinima, viduriavimg. NesuSaldyti.

| 3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2 MiSinys:
Vandeniu skiedziamas miSinys i§ vandeniniy stireno-akriliniy polimeriniy dispersijy, uzpildy, pigmenty,
technologiniy priedy.

Gamintojas deklaruoja, kad kity, nejvardinty Sioje lenteléje, komponenty, zymimy rizikos ir pavojingumo frazémis,
kiekis nevirsija minimaliy leistiny riby.

| 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendra informacija:

Poveikis galimas jkvépus, patekus ant odos ir i akis. Laikytis saugaus naudojimo taisykliy, pateikty etiketéje.
Visais atvejais, kai pasireiSkia sveikatos pakenkimo pozymiai ar kyla dél to abejoniy, nedelsiant kreiptis i
gydytoja. Gydytojui parodyti pakuote ar jos etikete.

Patekus | akis:
Nedelsiant praplauti akis gausiai §variu tekan¢iu vandeniu ne trumpiau kaip 15 min. pakélus vokus. Jei naudojami
kontaktiniai l¢Siai, juos nuimti. Konsultuotis su gydytoju.

Patekus ant odos:
Oda gausiai plauti vandeniu su muilu. Praskalauti grynu vandeniu. Nenaudoti tirpikliy ir skiedikliy. Esant
ilgalaikiam odos dirginimui, kreiptis i gydytoja.

Ikvépus:
Ikvépusi gary ar aerozolio ir dél to blogai pasijutusj nukentéjusjji iSvesti | gryna ora, Siltai pridengti. Pasunkéjus
kvépavimui, kviesti gydytoja.

Prarijus:
Atsitiktinai prarijus, praplauti burng vandeniu, duoti iSgerti 2 stiklines vandens. Nesukelti vémimo. Esant
sveikatos pakenkimo simptomams, kreiptis j gydytoja

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Misinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas, taiau retais atvejais gali buti poveikis: Gmus - dirginti akis,
kvépavimo takus ir oda; létinis - labai jautriems Zmonéms, ilgai ir pakartotinai veikiant ir nesilaikant saugaus
darbo taisykliy, gali sukelti dermatita.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Specialaus gydymo néra. Taikyti gydyma pagal simptomus.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Misinys nedegus. Gaisro metu, priklausomai nuo prigimties, gali buti naudojami gesinimo milteliai, alkoholiui
atsparios putos, CO2, arba vandens riikas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés:
Néra



3(8) lapas
UAB ,,Pro colore* GLAISTAS MARMUR

Saugos duomeny lapas Pildymo data: 2015 05 20
(pagal reglamenta 1272/2008 EB ir 2015/830 ES) f/zrrzsli}‘;e;a: 20181206

5.2 Specialiis miSinio keliami pavojai

Neikvépti gary. Gaisro metu iSdzitvusi plévelé gali degti. Degant, aukStoje temperatiiroje gali susidaryti
kenksmingi skilimo produktai (CO, CO2, NOy), dimai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro metu pakuotes Saldyti vandeniu, esant galimybei, paSalinti talpas i§ pavojaus zonos. Neleisti gaisro
gesinimo skysc¢iams patekti j kanalizacija ir vandens Saltinius. Kaip ir bet kurio gaisro metu, naudoti kvépavimo
taky apsaugos priemones., nejkveépti dimy

| 6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Vengti patekimo ant odos, drabuziy ir i akis. Garai gali dirginti akis, gerkle, nosies gleiving ir virSutinius
kvépavimo takus. MiSiniui i$siliejus uztikrinti tinkamg védinimg. Likviduojant avarijos pasekmes, naudoti
tinkamus apsauginius drabuzius, akiy, veido ir kvépavimo taky apsaugos priemones.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Neleisti produktui patekti | dirvozemj, vandens telkinius ar kanalizacija TerSalams patekus i aplinka, informuoti

regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

ISsiliejusj produkta uzpilti inertinémis suriSan¢iomis medziagomis (sméliu, Zvyru, vermikulitu), surinkti j
specialias surinkimo talpas Salinimui. Salinti pagal kenksmingy medziagy $alinimo taisykles.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacija apie individualias apsaugos priemones 8 skirsnyje. Atlieky Salinimo reikalavimai 13 skirsnyje.

| 7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Misinys nedegus ir nesprogus. Naudoti gerai védinamoje patalpoje. Laikantis naudojimo instrukcijy, specialios
apsaugos priemonés néra biitinos. Vengti patekimo ant odos ir j akis. Nejkvépti gary, acrozoliy, nepraryti. Dévéti
tinkamus apsauginius drabuzius, muvéti tinkamas pirStines ir naudoti akiy (veido) apsaugos priemones. I$siliejus,
grindys yra slidzios. Laikytis bendry higienos reikalavimy, darbo metu nevalgyti, negerti ir nertikyti. Plauti
rankas pries pertraukas ir po darbo. Grieztai laikytis naudojimo instrukcijos ir saugos duomeny lapy reikalavimy.
Slifuojant i§dzitivusig danga dévéti respiratorius, nejkvépti lifavimo dulkiy.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliuoti sandariai uzdaryta, originalioje pakuotéje. Saugoti nuo vaiky. Laikytis etiketéje nurodyty
reikalavimy. Atidarius pakuotes ir pilnai neiSnaudojus, jas sandariai vel uzdaryti ir laikyti vertikalioje padétyje,
saugant nuo iSsiliejimo. Sandéliuoti sausoje, gerai ventiliuojamoje, vésioje patalpoje, atokiau nuo Silumos
Saltiniy. Nelaikyti tiesioginiuose saulés spinduliuose. Pakuote saugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Nesusaldyti,
vengti auk$tesniy temperatiiry. Sandéliavimo temperatiira nuo +5° C iki +30°C.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo buidas

Naudoti pagal instrukcija, pateiktg ant pakuotés ar techniniy duomeny lape.

| 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Kontroliuojami komponentai / ribinés leistinos vertés darbo aplinkos ore
Neéra taikoma
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8.2 Poveikio kontrolé

8.2.1 Techninés priemonés:
Laikytis bendrai priimty saugumo reikalavimy, keliamy dirbant su cheminémis medziagomis. UZtikrinti tinkama
ventiliacija, vengti patekimo ant odos ir j akis.

8.2.2 Asmeninés apsauginés priemonés:

Kvépavimo taky apsauga:
Nesant galimybés uztikrinti gera ventiliacija, naudoti tinkamas individualias kvépavimo taky apsaugos
priemones, kol i$nyks aplinkos uZterStumas.

Rankuy apsauga:
Patekus ant odos, plauti vandeniu su muilu. Tepti oda apsauginiais kremais. Kremo nenaudoti jau esant paZeistai
odai. Esant ilgam ar pakartotinam kontaktui, naudoti apsaugines darbines pir$tines.

Akiy apsauga:
Naudoti prigludusius, nerasojancius, apsauginius akinius.

Kiino apsauga:
Lengvi apsauginiai neper$lampantys darbo drabuZiai. Patekus ant odos — nuplauti vandeniu su muilu.

Aplinkos apsauga:
Laikytis regioniniy aplinkos apsaugos reikalavimy.

| 9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

ISvaizda:

Agregatiné biisena: Klampi masé
Spalva: Balta

Kvapas: Silpnas kvapas
Vandenilio jony koncentracijos verté, pH: 8,2-8,5
Virimo temperatira, °C ar virimo Netaikoma

temperatiiros intervalas:

Degumas: Nedegus
Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatira, °C Netaikoma
Plitipsnio temperatiira, °C: Netaikoma
Sprogumo ribos: Netaikoma
Uzsalimo/ lydymosi temperatiira, °C Uzsala neigiamose temperatiirose
Panaudojimo temperatiira: nuo +5°C iki +30°C
Gary slégis, kPa: Netaikoma
Specifiné masé, tankis, (20°C), g/cm®: 1,67
Klampumas: ~600000 mPa-s,
(viskozimetras: kiigis ir diskas, diskas R5, greitis 20)
Tirpumas (vandenyje): Netirpus, skiedziamas vandeniu
Pasiskirstymo koeficientas Néra duomeny

(n-oktanolis/vanduo):
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Garavimo greitis:

9.2 Kita informacija:
Néra zinomos kitos informacijos

Létesnis uz eterio

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas
Laikantis naudojimo taisykliy nereaktingas

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus rekomenduojamomis laikymo salygomis

10.3 Pavojingu reakcijuy galimybé
Pavojingos reakcijos nezinomos

10.4 Vengtinos salygos

Laikyti vésioje patalpoje, vengti aukStesnés temperatiiros, tiesioginiy saulés spinduliy. Nesusaldyti

10.5 Nesuderinamos medZiagos

Nelaikyti kartu su stipriomis ragstimis, Sarmais ir oksiduojanc¢iomis medziagomis

10.6 Pavojingi skilimo produktai

-----

turintys kenksmingy anglies oksidy (CO, CO2 NOy).

| 11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveikij

Umus toksiskumas:

Misinys neklasifikuojamas kaip kenksmingas, jei laikomasi darbo saugos reikalavimy. Daugiau informacijos 2 ir

3 skirsnyje.

Dirginimas:

Kvépavimo taky:

Ikvépus didelj kiekj gary, gali dirginti burnos ir nosies gleivine, virSutinius kvépavimo takus.6

Odos:

Pakartotinai ar ilgai veikiant, gali dirginti oda, oda gali sauséti, pleiskanoti.

AKkiy:
Patekus aerozolis gali dirginti akis

11.2 Papildoma informacija:
Néra zinomos papildomos informacijos.

| 12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas

Misinys klasifikuojamas kaip nekenksmingas aplinkai. Laikantis gamtosaugos reikalavimy, produkto neisleisti i
aplinka, dirva, vandens $altinius ir kanalizacijg. Daugiau informacijos 2 ir 3 skirsnyje.

12.2 Patvarumas
Néra zinomos informacijos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
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Néra zinomos informacijos.

12.4 Judrumas dirvoZemyje
Neéra zinomos informacijos.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Produktas netenkina nurodyty kriterijy

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra zinomos informacijos.

13. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produkto neisleisti | kanalizacija dirva ir vandens Saltinius. Negalima Salinti kartu su buitinémis atliekomis.
Misinio atliekos Salinamos pagal regioninius atlieky Salinimo reikalavimus.

Misinio atlieky kodas: 08 01 12 (dazy ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11)
Jei produktas sukietéjes ar sumaisytas su kitomis atliekomis, §is kodas netaikomas.

Pakuotés atlieky kodas 15 01 02

Dél papildomos informacijos kreiptis j regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Misinys nepriskiriamas pavojingy medziagy kategorijai pagal transporto taisykliy nuostatas. Transportuojama
uzdarose pakuotése, vertikalioje padétyje. Vezéjai turi biiti supazindinti su saugos reikalavimais avarijy atveju,
i$siliejus produktui.

ADR/RID, IMDG, IATA — Klasifikacijos ir kody néra

14.1 JT numeris:

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (s):

14.4 Pakuotés grupé:

14.5 Pavojus aplinkai:

Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms
Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms
Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms
Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms

Sis produktas nepriskiriamas pavojingoms medziagoms

14.6 Specialios atsargumo priemonéms naudotojams:
Misinys nekenksmingas. Néra specialiy priemoniy. Saugoti pakuotes nuo mechaninio pazeidimo. Laikyti atokiau
nuo Silumos saltiniy ir tiesioginiy saulés spinduliy. Naudotis saugos duomeny lapais prie§ naudojima.

14.7 Nesupakuoty kroviniu vezimas pagal MARPOL 73/78 11 prieda ir IBC kodeksa:

Netaikoma

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkreciu miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 (2008.12.16) dél cheminiy
medziagy ir miSiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir naikinantis direktyvas
67/548/EEB ir 1999/45/EB ir i§ dalies kei¢iantis Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006;
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (2006.12.18) dél cheminiy
medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy
agentiirg, i§ dalies keiciantis Direktyva 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr.793/93,
Komisijos reglamentg (EB) Nr.1488/94, Tarybos Direktyva 76/769/EEB ir Komisijos Direktyvas 91/155 EEB,

93/105 EB bei 2000/21 EB;
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- EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 (2010.05.20) i§ dalies keiciantis Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 (2006.12.18) dél cheminiy medziagy registracijos,
jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH);

- EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr.2015/830, kuriuo i§ dalies kei¢iamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 d¢l cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH));

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR) (Restruktrizuota ADR 2001m
leidimo sutartis) 2003.01.01, A ir B techniniy priedy pakeitimai (2005 m. Redakcija);

Saugos duomeny lapas
(pagal reglamentg 1272/2008 EB ir 2015/830 ES)

15.1 Su konkreciu miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai (tesinys):

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymas “Dél
pavojingy cheminiy medZiagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkos”, 2000.12.19 Nr. 532/742;
redakcija 2002.06.27 jsakymas Nr. 345/313; pakeitimai 2003 08 04 jsakymas Nr. 411/V-460 ir 2005 09 19
jsakymas Nr. D1-453/V-714 ir vélesni;

- Higienos norma HN 23:2011 "Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai”;

- Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymas “Dé¢l darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostaty patvirtinimo” Nr. A-1-331, 2007.11.26;

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo pakeitimo®, Nr.
D1-368, 2011.05.03.

15.2 Cheminés saugos vertinimas

Misinio cheminés saugos vertinimas neteikiamas

| 16. KITA INFORMACIJA |

Saugos duomeny lapai parengti remiantis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr.
1272/2008 (2008.12.16), EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr.2015/830 ir EUROPOS
PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 (2006.12.18) DEL CHEMINIU
MEDZIAGU REGISTRACLJOS, JVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMU (REACH) nuostatomis
miSiniy saugos duomeny lapy rengimui.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su dazais.
Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape atitinka galiojan¢ius teisinius norminius aktus. Duomenys atitinka
misy turimas zinias ir yra skirti apibtidinti produktg saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos
duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie produkto poveikj sveikatai ir aplinkai, apie
prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems iSvengti.

Imoneé pasilieka teis¢ be atskiro praneSimo keisti ir papildyti informacija. Bet koks informacijos pakeitimas lydimas
saugos duomeny lapy perziaréjimu ir naujos versijos pateikimu.

Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy produkto savybiy. Siame saugos duomeny
lape pateiktos techninés charakteristikos néra produkto kokybés reikalavimai ir negali buti kokiy nors teisiniy
pretenzijy pagrindas.

Sis saugos duomeny lapas paruostas remiantis produkto sudedamujy daliy gamintojy saugos duomeny lapais,
charakteringomis jy saugos taisyklémis, internetiniais duomenimis.

Dirbantys su §iuo produktu turi biiti susipazing su Siais saugos duomeny lapais prie$ darbg ir, véliau, instruktuojami
nors karta per metus.



