
Henkel) Excellence is our Passion

EKSPLOATACINIV SAVYBIIJ DEKLARACIJA
Pagal ES Tarybos reglament^ (ES) Nr. 305/2011

Produktas: ,,Ceresit CM12"
Nr.: 00022

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

EN 12004:2008+A1:2012,C2TE

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, pagal kur| galima identifikuoti statybos
produktq, kaip reikalaujama pagal Reglamento Nr. 305/2011 11 straipsnio 4 dalf:

Identifikacinis numeris, data ir laikas: zr. ant produkto pakuotes

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomq darniqj^ fechnin^
specifikacijq:

Cementiniai plyteliq klijai, atitinkantys aukStesnes klases normatyvus, pasizymintys mazesniu nutekejimu ir ilgesniu
atviruoju laiku

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekfes zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal Reglamento Nr. 305/2011 11 straipsnio 5 dal]:

Henkel Balti Operations OU, Savi 12, Parnu 80010, Estija

5. Kai taikytina, |galiotojo atstovo, kuriam suteikti igaliojimai apima Reglamento Nr. 305/2011 12 straipsnio
2 dalyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Nepaskirtas

6. Statybos produkto eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta Reglamento Nr. 305/2011 V priede:

SISTEMA 3

7. Eksploataciniy savybiq deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju:

1) Notifikuotoii istaiea Nr. 1555 -UAB ,,Alzida", Savanoriq pr. 221, LT-02300 Vihiius, Lietuva
Taikyta pirminio tipo 3 bandymo sistema pagal standartus EN 1348:2007, EN 1346:2007, EN 1308:2007. Isduotos
bandymi] ataskaitos ir klasifikavimo ataskaitos:

Pirminio tipo bandymo ataskaita Nr. 1555-CPD-130 pagal standartus EN 1348:2007, EN 1346:2007, EN 1308:2007.

2) Notifikuotoii jstaiea Nr. 1526 -TUV ,,Eesti OU", Vana-Narva mnt. 24B, 74114 Maardu, Estija
Attikti degumo bandymai pagal standart^ EN 13823:2004. I§duotos bandymq ataskaitos ir klasifikavimo ataskaitos:
Pirminio tipo bandymo ataskaita Nr. 08 l-l 1TM pagal standartq EN 13823:2004.
Klasifikavimo ataskaitaNr. TEK-070/12 pagal standart^ EN 13501:2007.

3) Notifikuotoii istaiea Nr. 0809 - ,,VTT Expert Services Ltd", Kivimiehentie 4, Espoo, FI-02044 VTT, Suomija
Atlikti degumo bandymai pagal standaitus EN ISO 1716:2010, EN ISO 9239-1:2010. [Sduotos bandymq ataskaitos ir
klasifikavimo ataskaitos:

VA04(PRA01)veM.O



Pinninio tipo bandymo ataskaita Nr. VTT-S" 1088-12 pagal standartus EN ISO 1716:20 10, EN ISO 9239- 1:2010.
Klasifikavimo ataskaita Nr. VTT-S-1090-12 pagal standart^ EN 13501:2007.

8. Eksploataciniii savybiii deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam iSduotas Europos techninis
ivertinimas, atveju:

Netaikytina

9. Deklaruojamos eksploatacin6s savyb6s:
Esmin6s charakteristikos

Degumas

Pirminis sukibimo stipris

Sukibimo stipris panardinus J vanden|
Sukibimo stipris po terminio sendinimo

Sukibimo stipris po Sildymo ir saldymo
cikli}
Ilgesnis atvirasis laikas (po 30 min.)

Nutekejimas (mm)

Eksploatacines savybes

A2sldO,A2flsl

^ l,ON/mm2

>l,ON/mm2

> l,ON/mm2

^l,ON/mm2

^ 0,5 N/mm2 po 30 min.

< 0,5 mm

Darnioji technin6 specifikacija

EN 12004:2008, EN ISO 1716:2010,
EN ISO 9239-1:2010, EN 13823:2004

EN 12004:2008, EN 1348:2007
EN 12004:2008, EN 1348:2007
EN 12004:2008, EN 1348:2007
EN 12004:2008, EN 1348:2007

EN 12004:2008, EN 1346:2007
EN 12004:2008, EN 1308:2007

Kai pagal37 ar 38 straipsn; naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:
Netaikytina

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacin6s savybfis atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.

Si eksploatacinin savybii} deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

I^davimo vieta:

Tartu, Estija

Numeris:

00022

Bdavimo data:

19.08.2016

(jgatiotqji^ asmeni} vardai, pavardes ir paragai)

Technologas: Marko LStt Kokybes kontroles specialistas: Helina Klaassen

^ienkd) Henkel Balti Operations OU
Savi 12, Parnu 80010
Estonia
Reg, code 10238205
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