Excellence is our Passion

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 00515

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Greitai kietéjantis misinys ,,Ceresit CX 5¢
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produktg:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotés

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine
specifikacijg:

Medziaga plieniniams ir plastikiniams elementams greitai montuoti ir tvirtinti betone bei vietiniam vandens
protékiui stabdyti

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis
adresas:
»Henlkel Polska* Sp. z 0. o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Stomporkuvo (Staporkéw) gamybos jmoné  DzerZoniuvo (Dzierzonidw) gamybos jmoné VZoncos (Wrzgca) gamybos jmoné
26-220 Stgporkow 58-200 Dzierzoniow 64-905 Stobno
Stara Géra ul. Pieszycka 6

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikytina

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema ar sistemos:
»Sistema 2+

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Netaikytina

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo i¥duotas Europos techninis
jvertinimas, atveju:
Notifikuotos jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris:
Instytut Techniki Budowlanej (Statybos technikos institutas), Nr. 1488
Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji (Statybos technikos instituto Sertifikavimo skyrius)
iSdave
ITB techninj liudijimg
AT-15-7434/2007
pagal
1. Greitai riSancio misinio ,,Ceresit CX 5% laboratorinius tyrimus techniniam liudijimui papildyti
(pridedamos vandens protékio stabdymo savybés), NO-3/1038/A/08, Zaklad Materialéw Budowlanych
ITB (Statybos technikos instituto Statybos medgiagy skyrius), Var§uva, 2009 m.



2. Jvertinimg NM-1/TM/110/09, Zaklad Materialow Budowlanych ITB (Statybos technikos instituto Statybos
mediiagy skyrius skyrius), Var§uva, 2009 m,

3. Tyrimy ataskaita Nr. LO 1203/08, Laboratorium Badan Materialow i Powlok Ochronnych (Apsauginiy
medZiagy ir dangy tyrimy laboratorija), Instytut Techniki Budowlanej (Statybos technikos institutas),
Yarduva, 2009 m.

4. Tyrimy ataskaita Nr. LOK-1243/A/09/1, Laboratorium Egcznikéw i Wyrobéw Budowlanych (LOK)
(Statybos jungiamuyjy elementy ir mediiagy laboratorija), Instytut Techniki Budowlanei (Statybos technikos

institutas), Var$uva, 2009 m,

produkto tipo nustatyma, pirmine gamybos jmonés ir vidinés produkceijos kontrolés patikrg bei atlieka

atliko

nuolating vidinés produkcijos kontrolés prieziaira ir vertinimg

pagal ,,Sistemg 2+%
ir isdavé

vidinés produkeijos kontrolés sertifikaty I'TB-0315/Z

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Techniné specifikacija

I¥oriné gamintojo tiekiamo sausojo mi¥inio
i¥vaizda

Labai smulkDs pilkos spalvos milteliai,

be grumsty

ZUAT-15/1V.13.2002

Sausojo misinio piltinis tankis [g/cm’]

1,3 + 10 proc,

PN-EN 1097-3:2000

Sukietéjusio miginio tankis [g/cm?]:

PN-EN 12196:2000

- be smélio 2,0 £ 5 proc.
- pridéjus smélio 2,2 + 5 proc.
Darbiné konsistencija matugjant Abramso 8+ 1 ZUAT-15/1V.13.2002

kiigiu [cm]

Susitraukimas / i¥siplétimas

Nesusitraukia; galimas igsiplétimas

AT-15-7921/2010
5.6.1 punktas

Armatiiros bklé panaudojus mi¥inj pasyvi PN-B-01810:1986
Atsparumas kapiliariniam jgérivi, kg/m™h">, PN-EN 13057:2004
apibdinamas midinio jmirkio koeficientu:
- be smélio
- pridéjus smélio <05
<0,5

Chlorido jony kiekis <0,05 proc PN-EN 1015-17:2002
Sukibimas su pagrindu [MPa]: PN-EN 1542:2000
- betoniniu =15
- plyty > 0,8
Plieno (rumbuoty strypy) sukibimas su betonu, | =25 PN-EN 15184:2006
panaudojus mi¥inj CERESIT CX 5, veikiant
kerpamajai jégai, KN
MiSinio gninZdomasis stipris {MPa]: PN-EN 12190:2000
Be smélio:

-  poo6val > 15

- po24 val =25

- po 28 dieny > 40
Pridéjus smélio:

- po6val > 10

- po28 dieny =32
Tempiamasis stipris lenkiant, MPa, miginiui PN-B-04500:1985
kietéjant 28 dienas:
- be smélio =6
- pridéjus smélio =5

Atsparumas Zal€iui apibiidinamas pagal:
- maseés pokytj

- gninZdomojo stiprio pokyti

- sukibima su betoniniu pagrindu

- sukibimo pager¢jimg

Ne daugiau kaip 3 proc.
Ne daugiau kaip 10 proc.
21,5

< 30 proc.

PN-B-04500:1985
ZUAT-151V.13.2002

Vandens protékio stabdymo savybés

Sustabdo vandens protékj i§ karto po
naudojimo, #skirdamas iluma

AT-15-7921/2010
5.6.2 punktas




10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i¥duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirase:

Mariusz Garecki
Vyriausiasis kokybés ir diegimo specialistas
(vardas ir pavardé, pareigos)

/para.s‘a&\g\& Ipatasas! \
H@UW \.  Staporkéw, 2013-07-01

(i8leidimo vieta ir data)

‘iaus vadovas
pareigos)







