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1 SKIRSNIS. CHEMINES MEDZIAGOS, MISINIO IR BENDROVES/IMONES PAVADINIMAS

Cheminés medziagos/misinio pavadinimas: Stambiagridis statybinis glaistas vidaus darbams IGIS
DL; Universalus statybinis glaistas vidaus darbams IGIS KR; Smulkiagrudis statybinis glaistas vidaus
darbams IGIS MR.

Paskirtis: vidaus patalpuy sieny ir luby i§ mineraliniy statybiniu medziagy glaistymui.

Adresas: Tinkly 33-1, LT 35115 Panevézys.
Telefonas: +370 45 58 45 80

Faksas: +370 45 58 45 81

Elektroninio pasto adresas: info@igis.lt.
Interneto svetainé: http://www.igis.lt.

UZ saugos duomeny lapa atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pasto adresas:
laboratorija@igis.lt.

Telefonas skubiai informacijai suteikti: Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, visa
para: telefonas +370 5 236 20 52, faksas +370 5 236 21 42, el. pastas info@tox.lt.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

Klasifikavimas ir Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: Neklasifikuojama.

Pavojai dél fizikiniy ir cheminiy savybiy: produktas nedegus, nesprogus.

Pavojai Zmoniuy sveikatai, galimo poveikio pasekmés: pagal poveikj Zmoniu sveikatai
neklasifikuojamas kaip pavojingas misinys. Normaliomis naudojimo salygomis produktas nesukelia
pavojaus zmogaus sveikatai. Smulkesnés informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus ziaréti 8-
me ir 11-me skirsniuose. Misinys buvo jvertintas ir suklasifikuotas kaip nepavojingas skaiciavimo badu.
Pavojai aplinkai ir galimos zalos pasekmés: misinys pagal sudet] klasifikuojamas kaip nekeliantis
pavojaus aplinkai. Ziuréti taip pat 12 skyriy.

Pavojaus piktograma: Néra

Teiginiai apie pavojy: Néra

Papildoma informacija apie pavoju: EUH208 - sudétyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, Zmonéms
gali sukelti alergine reakcija.

Ispéjamieji teiginiai:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

P280 - Muvéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy(veido) apsaugos
priemones.

P302+ P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 - PATEKUS [ AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius
leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P333+ P313 - Jeigu sudirginama oda arba ja iSberia; kreiptis | gydytoja.

P337+ P313 - Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.

P363 - Uzterstus drabuzius iSskalbti pries vél juos apsivelkant.

Papildomos frazés: saugoti nuo salcio.

3 SKIRSNIS. SUDETIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

Empiriné (molekuliné) formulé, molekuliné masé: néra. Sis produktas yra misinys.
Cheminé charakteristika: glaistas - pastos pavidalo klampi masé, susidedanti i$ vandeninés
kopolimerinés dispersijos, mineraliniy uzpildy, antiseptiniy ir kity tiksliniy priedy bei vandens.
Pavojingi komponentai:
Pavadinimas EINECS/ | Koncentracija e
CASNr. | ElINCS Nr. (masés %) Klasifikacija*
Eye Dam.1 H318;Aquatic
. 0,0050- Acute 1, H400; Acute Tox.4,
Bronopolis S2-51-7 | 200-143-0 0,0075 H302; Acute Tox.4. H312; Skin
Irrit.2, H315; STOT SE 3,H335
Eye Dam.1 H318; Aquatic
1.2-benzizotiazol- 2634~ C19A. Acute 1,H400; Acute Tox.4,
3(2H)-onas 33-5 | 2207120-9 €0.005 H302; Skin Irrit.2, H315; Skin
Sens.1 H317
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Acute Tox.3, H301; Acute
2-metil-2H-izotiazol- 2682- Tox.3, H311; Acute Tox.2,
3-onas 20-4 220-239-6 <0,01 H330; Skin Corr.1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400; Skin
Sens.1,H317; STOT SE 3,H335

D Teiginiai apie pavojy nurodyti 16 skyriuje.
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Bendra informacija: visais atvéjais, kai kyla abejoniy ar pasireiskia pakenkimo sveikatai pozymiai,
nedelsiant kreiptis | gydytoja. Jei nukentéjes prarades samone, negalima duoti nieko gerti ar déti ka
nors | burna. Netekusj samone asmenj paguldykite ant Sono, uztikrinkite atvirg kelia orui patekti.
Atpalaiduokite anksStas aprangos detales, pavyzdzZiui apykakle, kaklaraistj, dirza ar juosmen;.
Nedelsdami kreipkités mediky pagalbos.

Ikvépus: jkvépusj ir dél to blogai pasijutusj nukentéjusijj iSvesti j tyrg ora, suteikti ramybe. Paguldykite
nukentejusiji Siltoje vietoje, jo netrikdykite. Vésiu oru Siltai uzklokite. Nepraeinant simptomams,
kreipkites medicininés pagalbos.

Patekus | akis: tuoj pat kruopsciai skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarciais pakeldami akiy
virSutinj ir apatinj vokus. Jei yra kontaktiniai leSiai - iSimkite juos. Plaukite akis Svariu tekanciu
vandeniu ne trumpiau kaip 15 minuciy. Atsiradus dirginimui, kreipkités medicininés pagalbos.

Patekus ant odos: nuplaukite kino vietas, ant kuriy pateko misinys, dideliu vandens kiekiu su muilu
arba naudokite specialius odos valiklius. Nusivilkite visus suterStus rdbus. Atsiradus simptomams,
kreipkitées medicininés pagalbos. Prie§ naudodami pakartotinai, iSskalbkite rubus. Kruopsciai
nuvalykite batus prie$ apsiaudami pakartotinai. Odos valymui nenaudokite jokiy tirpikliy ar skiedikliy.
Jei oda sauséja, naudokite jprastinius oda drékinancius kremus.

Prarijus: iSskalaukite burng vandeniu. ISveskite paveikta asmenj | gryna ora. Paguldykite nukentéjusijj
Siltoje vietoje, jo netrikdykite. Kreipkités medicininés pagalbos. Parodykite Sio produkto pakuote arba
etikete. Jokiu blidu nesukelkite vémimo.

Itarus ar nustacius apsinuodijima Sia medziaga, biitina nedelsiant kreiptis j apsinuodijimy kontrolés
ir informacijos biurg tel. +370 5 236 20 52.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Blendrl'i duomenys: produktas nedegus ir nesprogus. Po vandens iSgarinimo susidaro degi polimero
plevele.

Tinkamos gesinimo priemonés: gaisro atvéju naudoti purskiamo vandens rika, alkoholiams atsparias
putas, sausus gesinimo miltelius, anglies dioksidg CO..

Netinkamos gesinimo priemonés: tiesioginis vandens srautas, kadangi gali sukelti ugnies iSplitima.
Specialus pavojai gaisro metu: uzdaros talpos aukstoje temperatiroje gali sprogti dél nuo karscio
gaisro metu susidariusio per didelio slégio.

Pavojingi degimo produktai: degimo metu i$siskiria juodi tankis dimai, kuriy sudétyje yra pavojingu
sveikatai dujy ir kity skilimo/degimo produktu: anglies oksidai ir nepilnai sudegusiy anglies junginiu
pédsakai. Smulkesnés informacijos apie skilimo/degimo produktus Ziuréti 10-me skyriuje.

Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams: turi biti parenkama jvertinant aplink deganciy
medziagu savybes - nedegls apsauginiai drabuziai i$ impregnuoty audiniy ir autonominis kvépavimo
aparatas su visa veida dengiancia kauke, uztikrinancia teigiama sleg;j.

Kiti nurodymai: nepazeistas talpas, esancias $alia liepsnos, vésinti purskiamu vandeniu ir stengtis
pasalinti iS pavojaus zonos. Neleisti, kad skysciai i$ gaisro Zidinio patekty | kanalizacija ar vandens
telkinius

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

Asmens atsargumo priemonés: produktui iSsiliejus, imtis saugos priemoniy, nurodyty 7-me ir 8-me
skyriuose. Vengti patekimo ant odos ir | akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. Jeigu
jmanoma, uzkimsti, uzdaryti pazeista pakuote ar pakuotes, patalpinti jas j tinkamas sandarias talpas.
Grindys gali tapti slidZios, pavojus paslysti ant ispilto produkto.

Ekologinés atsargumo priemoneés: sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j aplinka, kad nepatekty j
grunta, pavirdinius vandenis ir kanalizacijos tinklus. Jei produktas pateko | aplinka (j kanalizacijos
tinklus, vandens telkinius, dirva arba ora) - informuoti regiono aplinkos apsaugos departamenta.
Valymo procediiros: vengti tiesioginio kontakto su besipilanc¢ia medziaga; jeigu jmanoma, likviduoti
iStékj (sustabdyti masés tekéjima, atlikti sandarinima, paZeistas pakuotes patalpinti | sandarig
apsaugine pakuote). Jeigu istékis yra didelis, masés kaupimosi vieta apkasti pylimu, surinkta mase
iSpumpuoti. Mazg kiek| islietos masés pabarstyti nedegia, absorbuojancia medziaga, pvz., sméliu,
zeme, vermikulitu, diatomine Zeme, pjuvenomis, surinkti j tam tinkama uzdara konteinerj atliekoms.

2



I C I s SAUGOS DUOMENUY LAPAS
, Pagal reglamenta 1907/2006/EB

RIMTAM DARBUI .. . .
IGIS Statybinis glaistas vidaus darbams
Versija Nr.4
PerziGréta: 2017 08 21
Pildymo data: 2010 10 11

UZterSta pavirSiy nuplauti vandeniu. Nenaudoti tirpikliy. Atliekas surinkti ir utilizuoti. Atliekos
Salinamos pagal atlieky tvarkymo reikalavimus (Zr. 13-3 skyriy).

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Naudo{imas: glaista naudoti pagal techniniuose apraSymuose nurodyta paskirtj. Dirbant reikia
atsizvelgti | jspejancius Zymenis ant pakuotés. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas
8-me skyriuje. Vengti patekimo j akis, kvépavimo takus, ant odos ar rabu. Jei produktas purskiamas,
vengti |kvépti jo aerozoliy. Purskiant glaista batina naudoti specialius aerozolj sulaikancius
respiratorius. Slifuojant glaista ir susidarius dulkéms batina naudoti specialius dulkes sulaikancius
respiratorius. Plote, kur naudojamas, saugomas ir apdorojamas Sis produktas, draudziama valgyti,
gerti ir rakyti. Prie§ naudojima produkta gerai iSmaiSyti. Baigus darba, pakuotes laikyti sandariai
uzdarytas.

Sandeliavimas: vadovautis nurodymais etiketéje. Nelaikyti Zemesnéje temperatiroje nei nurodyta: +5
9C. Laikytis nustatyty cheminiy medziagu ir misiniu sandéliavimo reikalavimuy. Vandeniu skiedZiami
produktai turi bdti saugomi nuo SalCio ir auksty temperatlry. Laikyti originalioje pakuotéje,
apsaugotoje nuo tiesioginiy saulés spinduliy, sausoje, vésioje ir gerai védinamoje patalpoje, atokiau
nuo Silumos, uzdegimo Saltiniy, nesuderinamy medziagy (zr. 10-3 skirsnj) bei maisto ir gérimy. Saugoti
nuo uzSalimo. Iki naudojant pakuotes laikyti sandariai uzdarytas. Atidarytos pakuotés turi bati
pakartotinai hermetiskai uzdarytos ir laikomos vertikaliai, kad neiSsiliety produktas. Nelaikykite
produkta pakuotése be etike€iy. Naudokite tinkama pakuote tarsai iSvengti.

Nesuderinamos cheminés medziagos: lengvai uzsidegancios medziagos, oksiduojancios medziagos,
stiprios rugstys, stiprus Sarmai.

Nurodymai del ribinio cheminés medziagos, misinio kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis
salygomis:

netaikoma.

Pakavimo medziagos: originali, tinkamai pazenklina, sandariai uzsidaranti plastmasiné pakuoté.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Ribinés poveikio vertés. Cheminés medziagos, misinio komponentai, kuriy ribojami koncentracijos
ribiniai gydiiai (RD) darbo aplinkos ore: Néra

Poveikio darbo aplinkoje kontrolé. Techninés priemoneés: jeigu naudojimo operacijos sukelia damus,
garus, dujas ar migla, naudokités proceso aplinka ribojan¢iomis priemonémis, naudokite tik gerai
védinamose vietose, kad poveikis darbuotojams nevirsyty rekomenduojamy ar nustatyty riby.
Asmeninés apsaugos priemonés. Kvépavimo sistemos apsauga: turi buti naudojama tinkama
kvépavimo taku apsauga, jei produktas naudojamas dideliais kiekiais bei kitomis salygomis, Kai
tikétina, kad bus pasiektos ar virsytos profesinio poveikio ribinés vertés. Tinkama kvépavimo taky
apsauga turi bati naudojama, jei produktas naudojamas tokiomis salygomis, kai gali susidaryti
aerozolis ar rikas, tokio kaip purskimas. Avarijy atveju ar esant nepakankamam védinimui,
rekomenduojama naudoti kvépavimo organy apsaugos priemones, atitinkancias Direktyvy
89/656/EEB, 89/686/EEB reikalavimus: kaukes ar puskaukes su filtru, apsauganciy nuo organiniy
medziagy gary ir dujy (apsaugos lygis - Al arba A2 pagal LST EN 14387) arba filtruojamasias
puskaukes su voztuvais apsaugai nuo dujy FFAL arba FFA2 pagal LST EN 405. Purskiant papildomai
naudoti filtrus, apsaugancius nuo skystu aerozoliy. Dél filtry charakteristiky kreiptis j kvépavimo taky
apsaugos priemoniy tiekéja.

Ranky apsauga: dirbant su cheminiais produktais visuomet bitina déveti atsparias chemikalams,
nepralaidzZias pirstines, atitinkancias patvirtinty standarty reikalavimams. UzZterSus produktu,
pirstines nedelsiant pasikeiskite. Naudokite nitrilinés gumos (NBR) arba kito atsparaus organinéms
cheminéms medziagoms pluo$to apsaugines pirstines, atitinkancias LST EN 374-1 reikalavimus.
Pasirenkant konkrecias pirstines konkreciam pritaikymui ir naudojimo trukmei darbo vietoje,
reikalinga atsizvelgti | visus svarbius darbo vietos faktorius, o taip pat pirstiniy tiekéjo pateiktas
instrukcijas/specifikacijas.

Akiy apsauga: privaloma naudoti patvirtinta standarta atitinkancius akiu apsaugos priemones, jei
rizikos jvertinimas parode kad tai yra batina siekiant iSvengti skysc€io pursly, miglos, duju poveikio.
Esant galimybei gruntui patekti | akis rekomenduojami gerai priglude apsauginiai akiniai ar veido
skydeliai, atsparts cheminéms medziagoms pagal EN 166.

Odos apsauga: asmeninés kino apsaugos priemoneés turi biti parinktos atsizvelgiant | planuojamas
vykdyti uzduotis ir keliama pavoju. Rekomenduojami darbo drabuziai i$ natlralaus audinio, neslystanti
darbo avalyné. Ziema Silti darbo drabuziai.

Higienos priemonés: laikytis geros gamybinés higienos praktikos taisykliy. Po darbo su cheminiais
produktais, prie$ valgydami, riakydami, prie$ poilsio pertraukas bei darbo pabaigoje plauti rankas,
dilbius ir veida. Nevilkéti sutepty riabu. Prie$ naudodami iSskalbti suter$tus drabuzius. Po darbo
nusiprausti duse.

Poveikio aplinkai kontrolé: ziGréti 6-g ir 12-3 skyrius.
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9 SKIRSNIS. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Bendra informacija. ISvaizda:

Agregatiné biisena - klampi masé.

Spalva - balta .

Kvapas -silpnas specifinis.

Vandenilio jony koncentracija, pH verté - 8,0-9,5 (20 2C)

Virimo temperatira/virimo temperatiiros intervalas, °C - duomeny néra.
Degumas. Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatira, °C: netaikoma.
Pliapsnio temperatiira, ° C: netaikoma.

Oksidavimosi savybés - netaikoma

Uzsalimo/ lydymosi temperatiira, °C - uzSgla neigiamose temperatdtrose.
Gary slégis, kPa - duomeny néra.

Specifiné masé, tankis, g/cm3: - 1,60-1,75 (20 2C)

Tirpumas - maisosi su vandeniu

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo) - duomeny néra.
Dinaminé klampa, mPas - duomeny néra.

Gary tankis - duomeny néra.

Garavimo greitis - duomeny néra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas: rekomenduojamomis laikymo ir darbo salygomis produktas yra stabilus. Ziareti 7-a
skyriy.

Vengtinos salygos: saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir kontakto su Silumos Saltiniais. Saugoti
nuo uzsalimo ir auksty temperataruy.

Vengtinos medziagos: vengti kontakto su oksiduojanciomis medziagomis, stipriais Sarmais ir
rugstimis.

Pavojingi skilimo produktai: normaliomis saugojimo ir naudojimo salygomis neskyla. Veikiamas
aukstos temperatiros, gali skleisti sveikatai pavojingas medziagas. Degant (terminés destrukcijos
metu) iSsiskiria anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO,), angliavandeniliai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Umus toksiSkumas bandomiesiems gyviinams: duomeny néra. Su misiniu néra atlikta jokiy
toksikologiniy bandymuy. Misinys suklasifikuotas skaic¢iavimo badu.

Dirginimas: duomeny néra.

Létinis poveikis bandomiesiems gyviitnams: duomeny néra.

Poveikis Zmonéms:

Jautrinimas: sudétyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas - jautriems Zmonéms gali sukelti alergine
reakcija.

Kancejrogeniékumas: produktas néra klasifikuojamas kaip kancerogeniskas misinys.
Mutageniskumas: produktas néra klasifikuojamas kaip mutageniskas misinys.

Reprodukcinis toksiSkumas: produktas néra klasifikuojamas kaip toksiskas reprodukcijai misinys.
Narkotinis poveikis: nera.

Ikvépus: remiantis produkto savybémis ir atsizvelgiant | vandens pagrindu gaminamy produkty
toksikologinius duomenis, Sis miSinys, jj naudojant tinkama jranga ir rekomenduojamomis salygomis,
negali sukelti jokiy sveikatos sutrikimy. Jautriems asmenims ilgalaikis kvépavimas sausomis glaisto
dulkémis gali sukelti akiy ir kvépavimo taky sudirginima.

Prarijus: prarijus, priklausomai nuo kiekio, gali bdti sudirginta virskinimo trakto gleiviné. Jei
nuryjamas didesnis produkto kiekis, tai gali sukelti negalavima ir gastroenterologinius sutrikimus,
pasireiskiancius vémimu ir pilvo skausmais.

Patekus j akis: j akis pateke skyscio purslai gali sukelti ju sudirginima, uzdegiminius pakitimus.

Per oda: pasikartojantis arba ilgas salytis su produktu gali sukelti odos sudirginimo reigkinius. Gali
biti pasalintas natdralus riebalu sluoksnis, ko pasekoje gali pasireiksti kontaktinis dermatitas.
Kadangi sudétyje yra nors ir mazi kiekiai alergizuojanc¢io poveikio medziagos, jautriems asmenims, dél
tiesioginio kontakto su oda, gali pasireiksti alerginés reakcijos.

Pateikta informacija pagrista komponenty ir panasiy produkty toksiSkumo duomenimis.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA
Poveikis aplinkai: ekologiniy duomeny apie patj misinj néra. Produktas buvo jvertintas naudojant
standartinj pavojingu misiniy direktyvos metodsa ir suklasifikuotas kaip aplinkai nepavojingas, taciau

jo sudétyje yra pavojingy aplinkai medziagy. Misinio sudétyje esanciy pavojingy cheminiy medziagy
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kiekiai yra pakankamai mazi, kad misinys bty pavojingas aplinkai. Daugiau informacijos apie tai
pateikiama 2 skyriuje.

Ekotoksiskumas:

Misinio komponentams:

Umus toksiskumas Zuvims:

1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas: LCsq, 96 h = 1,6 mg/l (Vaivorykstinis upétakis)
2-metil-2H-izotiazol-3-onas: LCso, 96 h = 6,0 mg/L (Vaivorykstinis upétakis)

Bronopolis(INN): LCso, 96 h = 35,7 mg/l (Vaivorykstinis upetakis-Lepomis macrochirus)

Toksiskumas vandens organizmams:

Bronopolis(INN): ECso 48 h = 1,4 mg/l (Daphnia magna - dafnija magna)

2-metil-2H-izotiazol-3-onas: ECsg 48 h =1,68 mg/l (Daphnia magna - dafnija magna)

1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas: ECso 48 h = 4,8 mg/l (Daphnia magna - dafnija magna)

Toksiskumas vandens augalams:

1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas: ECso, 72 h = 0,11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - Zalieji dumbliai)
2—metil—§H—izotiazol—3—onas: ECso, 72 h = 0,157 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - Zalieji
dumbliai

Bronopolis(INN): ECsg, 72 h = 0,37 mg/ (Pseudokirchneriella subcapitata - Zalieji dumbliai)
ISsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje, bioakumuliacija: duomeny néra.

Judrumas, bioakumuliacija: duomeny néra.

Duomenys apie kitus neigiamus poveikius: nezinomi reikSmingi poveikiai ar kritiniai pavojai.
Papildoma informacija: produkto sudétyje yra nedideli kiekiai aplinkai pavojingu medziagu. Neleiskite
patekti j kanalizacija, vandens telkinius, ant dirvozemio.

13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

Produkto atlieky Salinimas: glaisto atliekos Salintinos pagal vietinius atlieky tvarkymo reikalavimus.
Skysty atlieky kodas pagal EAK Europos atlieky katalogg ?Angl. EWC European Waste Catalogue) - 8
0112 ,dazy ir laky atliekos, iSskyrus nepaminéetas *8 01 11" (2000/532/EB, 2001/118/EB, 2001/119/EB,
2001/573/EB). Produkto atliekos gali bati sudegintos specialiose jrenginiuose. Paminéti atlieky kodai
yra rekomendacijos, duodamos Sio produkto numatomo naudojimo pa?rindu. Remiantis vartotojo
specialiu panaudojimu ir realiomis atlieky tvarkymo salygomis, pagal aplinkybes gali bati priskirti ir
kiti atlieky kodai. Atlieky kodus turi suteikti vartotojas.

UzZtersty pakuociy Salinimas: pasalinkite visa produkta i§ pakuotés ir prie$ perdirbant gerai
iSvalykite. Pakuociy atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis pakuociy ir pakuociu atlieky tvarkymo
jstatymu bei pakuociu ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklémis. Pakuocliu kodas 15 01 02
.plastmasinés pakuotés” Sausos tusCios pakuotés turi bati Salinamos savartynuose arba
naudojamos pakartotinai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Pagal nacionalines ir tarptautines transportavimo taisykles krovinys nepavojingas. Transportuoti tik
laikantis ADR (keliais), RID (gelezZinkeliais), IMDG (jara) ir IATA (oru) transporto reikalavimu.

Norminio
dokumento
pavadinimas

Chemines

medziagos, misinio

pavadinimas

Pavojingo
krovinio
kodas

Pavojingum
o klase,
Zenklas

JT
numeris

Pakuotes
grupé

ADR (keliais)!

RID (gelezinkeliais)?
ICAO/IATA (oru)®
IMO-IMDG (jara)*
I Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR).
2 Pavojingy kroviniy tarptautinio gabenimo gelezinkeliais taisyklés (RID).
3 Tarptautinés civilinés aviacijos organizacijos (ICAO) Tarptautiné oro transporto asociacija (IATA).
4 Tarptautinés jary organizacijos (IMO) Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas (IMDG).
Venkite zemesnés nei +5 2C temperatiros. Laikykite atskirai nuo maisto produktu.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, miSinio klasifikacija, Zenklinima,
naudojimo ribojima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje,
atlieky tvarkyma ir kt.:

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misiniy
klasifikavimo, zZenklinimo ir pakavimo, i$ dalies keiCiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir i$
dalies keiciantis Reglamentg(EB) Nr. 1907/2006;

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimu(REACH);
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-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 i$ dalies keiciantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy(REACH);

-Pagkal galiojancia“Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams
tvarka”;

-Pagal HN 23 “"Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai”;

-Pagal HN 36 “Draudziamos ir ribojamos medziagos”;

-Pagal galiojancius “"Darbuotoju apsaugos nuo cheminiy veiksniu darbe nuostatus” ir “Darbuotoju
apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatus”;

-Pagal galiojancias “Bendrosios pavojingu cheminiy medziagy ir preparaty sandéliavimo taisykles”;
-Pagal galiojantj“Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyma”;

-Pagal galiojantj’Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuocCiy atlieky tvarkymo jstatyma”;

-Pagal galiojancias “Atlieky tvarkymo taisykles”;

-Pagal galiojancias “Lietuvos Respublikos parduodamy daiktu(prekiuy) zenklinimo ir kainy nurodymo
taisykles™;

-Pagal 67/548/EEB direktyva(septinta kartg pataisytas 92/32/EEB direktyvos)- reikalavimg perduoti
informacija apie pavojingas chemines medziagas saugos duomenu lapu forma;

-Pagal Europos sutartj dél pavojingu kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR)"; (Zin., 2003, Nr. 46-1);
-Pagal Pavojingu kroviniy tarptautinio vezimo geFeiinkeliais taisykles (RID);

-Pagal Tarptautinj jira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksa (IMDG)

Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas (EINECS):

Visi produkto komponentai jtraukti j EINECS sgra3a, taikomos iSimtis ar yra notifikuoti (ELINCS).
Cheminés saugos vertinimas: Néra.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pilnas tekstas klasifikavimo, nurodyto 2 ir 3 skyriuose (ES):
Eye Dam.1 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas.
Eye Irrit.2 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas.
Skin Sens.1 Kvépavimo taky/odos jautrinimas.
Skin Irrit.2 Odos ésdinimas/dirginimas.

Skin Corr.1B Odos ésdinimas/dirginimas.

Acute Tox.4 Umus toksiSkumas 4 kategorija.
Acute Tox.3, Umus toksiSkumas 3 kategorija.
Acute Tox.2, Umus toksiskumas 2 kategorija.
Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai.
STOT SE 3 Specifinis toksiskumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis).
H301 Toksiska prarijus.

H302 Kenksminga prarijus.

H311 Toksiska susilietus su oda.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H314 Smarkiai nudegina oda ir pazeidzia akis.
H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H330 Mirtina jkvepus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

Saugos duomeny lape naudojamy santrumpy ir akronimy paaiskinimai:

CAS Nr. - cheminiy medziagy santrumpy tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) medziagai
suteiktas registracijos numeris.

EB Nr. - Europos cheminiu med.ziagy sarasas.

PBT- patvarios, biologiSkai besikaupiancios, toksiskos medziagos.

vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiancios (didelés bioakumuliacijos) medZiagos.

EC50 -Pusiné maksimali veiksmingoji koncentracija.

LCS50 -Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos.

Produkto saugos duomeny lapas (SDL) parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) REACH su tuo susijusius jo keitinius, suderintus jstatymu, taisykliy, administracines teisés akty
reikalavimus dél pavojingy cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, pakavimo ir zenklinimo.

Sis saugos duomeny lapas parengtas remiantis produkto sudedamuyju daliu gamintoju saugos
duomenuy lapais, jvertinant Lietuvos teisés aktu reikalavimus, charakteringomis sudedamuju daliy
saugos taisyklémis, internetiniais duomenimis.



I C I s SAUGOS DUOMENUY LAPAS
, Pagal reglamenta 1907/2006/EB

RIMTAM DARBUI .. . .
IGIS Statybinis glaistas vidaus darbams
Versija Nr.4
PerziGréta: 2017 08 21
Pildymo data: 2010 10 11

Pastaba skaitytojui: Siame saugos duomeny lape pateikta informacija atitinka esama mokslo ir
technikos Ziniy lygj ir yra susijusi su tokios bisenos produktu, kokios tas produktas yra naudojamas.
Duomenys apie sj produkta yra skirti apibladinti cheminj produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos
apsaugos aspektais. Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kitu specifiniy produkto
savybiy. Siame saugos duomeny lape pateiktos techninés charakteristikos néra produkto kokybés
reikalavimai ir negali bati kokiy nors teisiniy pretenzijy pagrindas.

Cia pateikta informacija yra susijusi tik su produktu, kuris yra gabenamas. Kadangi produkto
naudojimo salygos néra gamintojo kontroléje, pirkéjo/naudotojo pareiga yra nustatyti salygas,
bitinas saugiam Sio produkto naudojimui.

Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie gali naudoti, tvarkyti produkta, Salinti jo
atliekas ar kitaip bati salytyje su produktu, apie Siame saugos duomeny lape apibréztus pavojus ir
asmenines apsaugos priemones.

Duomeny suvestine sudarantis skyrius: IGIS laboratorija.

Versija Nr.3



