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Védinamy atitvary ploksté

Sertifikato numeris 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-
WL(P)-MU1
Trumpas apraSymas Stangri, nedegi akmens vatos

plokste, pasizyminti puikiomis Silumos
izoliavimo savybémis.

Naudojimas Siluma izoliuojanti plokste,
naudojama , védinamy sieny Silumos
izoliacijai arba Silumos izoliacijos i$
universaliy akmens vatos ploks¢iy,
apsaugai nuo véjo védinamose
atitvarose.

PAROC akmens vatos gaminiai yra atsparls auk§toms temperatiroms. Akmens vatos gaminiuose naudojamas risiklis garuoti pradeda
mazdaug 200°C temperaturoje. Silumos izoliavimo savybés iSlieka nepakitusios, bet stipris gniuzdymui sumazéja. Ir tik pasiekus 1000°C
temperatira, akmens vatos gaminiai pradeda minkstéti.

Matmenys
Plotis x llgis Storis
600 x 1200 mm 30 - 200 mm
1200 x 1800 mm 30 mm
pagal standartg EN 822 pagal standartg EN 823

Matmeny stabilumas

SAVYBE Verté Pagal
Matmeny pastovumas nurodytoje temperatiroje, <1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
DS(70,-)

Pakavimas

Pakavimas Plastikinés pakuotés ant padéklo

arba palaidos plokstés ant padéklo
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Reakcija j ugnj
SAVYBE Verté Pagal
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Nenutrikstamas degimas jkaitus

SAVYBE Verte Pagal
Nenutrikstamas degimas jkaitus NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Kitos prieSgaisrinés savybés

SAVYBE Verté Pagal
Degumas Nedegi EN ISO 1182

Siluminés savybés

Siluminé varza

SAVYBE Verté Pagal

Silumineé varza Ziarékite priedg EN 13162:2012 + A1:2015

Silumos laidumas Ap 0,033 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015

Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

SAVYBE Verté Pagal
Oro laidumo koeficientas, ¢ 35 x 10-6 m2?/Pa*s EN 29053

Tiesioginis ore sklindan€io garso izoliacijos indeksas

SAVYBE Verté Pagal
Orinis varzumas AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Drégminés savybés

Vandens pralaidumas

SAVYBE Verté Pagal

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
ligalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus WL(P), < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
W|p

Vandens gary pralaidumas

SAVYBE Verté Pagal
Vandens garu varza Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
Vandens gary difuzijos varza MU, p 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Garso izoliavimo savybés

Akustinés sugerties indeksas

SAVYBE Verté Pagal
Garso sugertis NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
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TriukSmo poveikio perdavimo indeksas (grindims)

SAVYBE Verté Pagal
Dinaminis standumas SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Mechaninés savybés

Gniuzdymo stipris

SAVYBE Verté Pagal

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), = NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
g10

Stipris gniuzdant CS(Y), Om NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelktoji apkrova PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

SAVYBE Verté Pagal
Spudumas CP NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Stipris tempiant/lenkiant

SAVYBE Verté Pagal
Statmenas pavirSiui stipris tempiant TR, omt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Emisija

Pavojingy medziagy iSsiskyrimas | vidaus aplinkg

SAVYBE Verté Pagal
Pavojingy medziagy iSsiskyrimas NPD EN 13162:2012 + A1:2015
llgaamziSkumas

Gniuzdymo jtempio ilgalaikiSkumas veikiant senéjimui arba irimui

SAVYBE Verté Pagal

ValkSnumas CC(i1/i2/y)ac, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant kars¢iui, Mineralinés vatos degumo savybés
klimato pokyc€iams, senéjimui arba irimui nesikeicia laikui bégant. Produkty

klasifikavimas pagal Euroklases yra
susijes su organiniu medziagy kiekiu,
kuris laikui begant negali padideti.

Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant karsgiui, Mineralinés vatos produkty Silumos

klimato pokycCiams, senéjimui arba irimui laidumo koeficientas nesikeicia laikui
bégant. Patirtis rodo, kad plauso
struktlra yra stabili ir porose néra kity
dujy, tik atmosferos oras.

UAB PAROC, Savanoriy pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, Faksas +370 5 274 00 02, www.paroc.|t

Siame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminéty gaminiy techninius duomenis bei savybes. Si informacija galioja nuo Sio dokumento paskelbimo iki to momento, kai yra
iSleidziama naujesné spausdintiné ar skaitmenine versija. Naujausig leidinio versijg visuomet rasite ,Paroc" interneto svetainéje. Sioje informacinéje medziagoje nurodomos musy
patvirtintos gaminiy naudojimo sritys bei techninés $iy gaminiy savybeés. Taciau $io leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinés garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybés
deél treciosios Salies kity medziagy naudojimo ir darby atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtj, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat
tobulinant misy gaminius, mes pasiliekame teise keisti bei pildyti leidinio informacija. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekés Zenklas.  This data sheet is valid in
following countries: Lithuania.
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