
Eksploataciniq savybiq deklaracija
Nr. LEN200*150*4

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

GlPI50* I 50*4 UV STABILIZUOTA

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kuri galima identifikuoti
statybos produkt4, ir produkto pagaminimo vieta:
Zitretiant pakuotds.

3. Produkto paskirtis:

Dr6gmei nelaidi ir vidaus konstrukcijq hidroizoliacijai tinkanti bei Zem6s
tikio reikmdms pritaikyta plevele.

4. Gamintojas:
UAB LENBRA
Ukrainieiiq g. ,l
LT-45234 Kaunas

5. {galiotas atstovas:
Netaikoma.

6. Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Netaikoma

7. Statybos produkto eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos,
kaip nustatyta Sio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 4.

8. Deklaruojamos eksploatacinds savybes.

Prekes normatyvinio dokumento Zymuo : f ST 351 68650-01 :201 I

Atliktq bandymq testo rezultai:

Test Report

Load Range: 40.00 N
Extension Range: 800mm
Gauge lenght: 50.00mm
Speed: 50.00mm/min
Preload: 2.000 N

No. width Max Force Elons at Max Break



mm N o/,/o N
1. 20,00 52,8 520 48,6
2. 20.00 60"30 610 60,10

Mean 65.2 587 65,2

11. I ir 2 punktuose nurodyto produkto.eksploatacinEs saryb6s atitinka 8 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes. Si eksploataciniq savybiq deklaracija iSduota tik 4
punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasiralyta (gamintojas ir jo vardu)

UAB,rlenbra"
Gamybos vadovas Andrius Danileviiius
Kaunas 2017-01-03 (paraSas)


