SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas 1 puslapis i$ 5 puslapiy
(pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES) Parengimo data: 2014 04 09
Cheminis produktas: KNAUF Fugenflller leicht Perziaréjimo data: 2017 12 06
1. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Misinio pavadinimas / Prekinis pavadinimas: KNAUF Fugenfiller leicht

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo bidai: Gipsinis
glaistas. Nenaudoti ne pagal nurodytajg paskirtj.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja:

Gamintojas: KNAUF Gips KG, Postfach 10, 97343 Iphofen, Vokietija, tel. +49 (0)9323/31-0, faks. +49
(0)9323/31-277; www.knauf.de; el. p. zentrale@knauf.de

Tiekéjas / Platintojas:

Latvijoje: SIA KNAUF, Daugavas g. 4, Stopinu raj., SaurieSi, LV-2118 Latvija, tel. (+371) 670 32 999, faks.
(+371) 670 32 969, www.knauf.lv, el. p. inffo@knauf.lv

Lietuvoje: UAB ,KNAUF*, Svitrigailos g. 11 B, LT-03228 Vilnius, tel. (8-5) 261 97 64, faks. (8-5) 261 98 64,
el p. info@knauf.It, www.knauf.It

Uz SDL atsakinga UAB ,KNAUF*, el p. info@knauf.It,

1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, visg para,
tel. (8-5) 236 20 52, 8 687 53378.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Misinio klasifikavimas: Pagal reglamento 1272/2008/EB nuostatas miSinys neklasifikuojamas kaip
pavojingas.

Fiziniai pavojai: neklasifikuojama

Pavojus sveikatai: neklasifikuojama

Pavojus aplinkai: neklasifikuojama

2.2. Zenklinimo elementai: pagal CLP reglamenta 1272/2008/EB:
Pavojaus piktograma ir signalinis Zodis: Néra

Pavojingumo frazés: Néra

Atsargumo frazés: Néra.

2.3. Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

Pavojus sveikatai: Galimas akiy, odos, kvépavimo taky dirginimas.

Pavojai susije su uzsidegimu arba sprogimo galimybe: Nedegus, nesprogus.

Pavojai aplinkai ir galimos zalos pasekmés: Vadovaujantis gamtosauginiais principais, misinio ar jo atlieky
negalima iSmesti j kanalizacija, gruntg, atvirus vandens telkinius.

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2. MiSiniai

Misinio apibuadinimas: Kalcio sulfato pushidracio, malto kalkakmenio, celiuliozés dariniy miSinys.
Pavojingos sudedamosios dalys (komponentai): Kalcio sulfato pavojingy koncentracijy ribiniai dydZziai
darbo aplinkos ore nurodomi Sio SDL 8 sk.

Komponentas CAS Nr. EB Nr. Kiekis, | Klasifikavimas
% pagal CLP 1272/2008/EB
reglamentg
Kalcio sulfatas 7778-18-9 231-900-3 | * -

REACH reg. Nr.
01-2119444918-26-xxxx

* kiekis nenurodomas.




SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas 2 puslapis i$ 5 puslapiy
(pagal REACH reglamentg 1907/2006/EB ir 453/2010/EB reglamentg) Parengimo data: 2014 04 09
Cheminis produktas: KNAUF Fugenflller leicht Perziaréjimo data: 2017 12 06

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas:

lkvépus: 13eiti j gryng ora. Jei savijauta blogéja, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis: Atmerktas akis, pakélus akiy vokus (jei yra, iSimti kontaktinius leSius), kruopsciai, kelias
minutes plauti Svariu tekanciu vandeniu. Jei akys sudirgintos, kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos: Nuplauti vandeniu su muilu.

Prarijus: Skalauti gerkle, iSgerti 1-2 stiklines vandens. Kreiptis j gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas): ligalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti
kvépavimo takus, akis, oda.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma: Visais atvejais, kai kyla abejoniy ar pasireiSkia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis j
gydytojg ir parodyti §j SDL arba etikete.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gesinimo priemonés:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonés: CO,, putos, gesinimo milteliai, smulkiai iSpurkstas vanduo.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonés: —.

5.2. Specialius medziagos ar misinio keliami pavojai: Gaisro metu gali susidaryti kenksmingi dimai,
anglies monoksidas ( CO).

5.3. Patarimai gaisrininkams: Gaisrg gesinantis personalas turi naudoti autonomines kvépavimo taky
priemones, dévéti tinkamg apsaugine aprangg (LST EN 469).

Gesinimo medZiagos neturi patekti j kanalizacijg ar atvirus vandens telkinius.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros:

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones, apsauginius
akinius, muvéti apsaugines pirstines.

Nejkveépti dulkiy. Vengti dulkiy patekimo j akis.

6.1.2. Pagalbos teikéjams: Avarijos vietoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. UZtikrinti
pakankamag darbo patalpy védinimg. Naudoti specialig aprangg ir jranga.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés: MiSinys neturi patekti j pavirSinius vandenis, grunta.

6.3. lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: Susemti mechaninémis priemonémis ir sutvarkyti
kaip pavojingas atliekas. Vengti dulkéjimo. Vandens ar drégmeés poveikyje misinys kietéja.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonés — zr. Sio SDL 8 sk. Atlieky sutvarkymas —
Zr. Sio SDL 13 sk.

7. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés: Déveéti darbo drabuzius, mivéti apsaugines
pirStines, naudoti apsauginius akinius. Laikytis darby saugos ir higienos reikalavimy.

Vengti patekimo j akis ir ant odos. Nejkvépti dulkiy.

Po darbo ir prie§ pertraukas plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerakyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti gerai védinamose
sausose patalpose originaliose gamintojo pakuotése. Pakuotés turi biti sandariai uzdarytos.

Pakuoté turi bati sandari, patvari, pazenklinta.

Vengti dulkiy susidarymo. Vengti drégmés.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo buidas: Gipsinis glaistas. Naudojimo budas ir kita informacija
nurodoma etiketéje.




SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas 3 puslapis i$ 5 puslapiy
(pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES) Parengimo data: 2014 04 09
Cheminis produktas: KNAUF Fugenfller leicht Perziaréjimo data: 2017 12 06

8. POVEIKIO PREVENCIJA /| ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai: MiSinio kenksmingy komponenty profesinio poveikio ribiniai dydZiai darbo
aplinkos ore pagal HN 23:2011 yra tokie.

Komponentas CAS Nr. llgalaikio poveikio ribinis | Trumpalaikio poveikio ribinis
dydis (IPRD, mg/m°) dydis (TPRD, mg/m°)

Dulkes, -

—|kvepiamoji frakcija 10 -

—alveoliné frakcija 5 -

Kalcio sulfatas 7778-18-9 6* -

(alveoliné frakcija)

* gamintojo duomenys

DNEL vertés: Néra duomeny.
PNEC vertés: Néra duomenuy.

8.2. Poveikio kontrolé:

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés: Geras sandéliavimo ir darbo patalpy védinimas.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés:

Kvépavimo taky apsauga: Nejkvepti dulkiy. Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkamas kvépavimo taky
apsaugos priemones, pvz., kaukes su FFP2 tipo filtrais (LST EN 14387).

Ranky ir odos apsauga: Prireikus —apsauginés pirstinés (LST EN 374).

Akiy apsauga: Vengti patekimo j akis. Prireikus naudoti apsauginius priglundancius akinius (LST EN 166).
Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonés: Dévéti cheminéms medziagoms atsparius darbo
drabuzius ir avalyne (LST EN 344). Po darbo plauti rankas su muilu. Dirbant nevalgyti, negerti, nertkyti.
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé: MiSinio neispilti j kanalizacija, atvirus vandens telkinius, grunta.

9. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné biisena: milteliai

Spalva: balta, Sviesiai gelsva, pilka
Kvapas: bekvapiai

Vandenilio jony rodiklis (pH) netaikoma

Stingimo temperatiira, °C netaikoma

Pliapsnio temperatiira, °C: netaikoma

Virimo temperatira, °C netaikoma

Savaiminio uzsidegimo temperatira, °C netaikoma

Skilimo temperatira, °C (gipso) > 140°C j CaSQ, ir H,O; > 1000 °C j CaO ir SO,
Sprogumas: nesprogus

Tankis, glcm3 apie 2,7

Tirpumas vandenyje: apie 3 g/l (20°C)
Pasiskirstymo koeficientas(n-oktanolis/vanduo) netaikoma

9.2. Kita informacija: néra

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Normaliomis sglygomis miSinys stabilus.

10.2. Cheminis stabilumas: Naudojant pagal paskirtj ir laikantis sandéliavimo taisykliy ir saugos reikalavimy
misinys stabilus.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé: Néra duomenuy.

10.4. Vengtinos salygos: Drégmé.

10.5. Nesuderinamos medziagos: Néra duomenuy.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Néra duomeny.




SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas 4 puslapis i$ 5 puslapiy
(pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES) Parengimo data: 2014 04 09
Cheminis produktas: KNAUF Fugenflller leicht Perziaréjimo data: 2017 12 06

1. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie misSinio toksinj poveikj: MiSinio poveikis sveikatai priklauso nuo jo sudétyje esanciy
medZiagy. Tikétini sglyC€io budai: per oda, akis, prarijus, jkvépus.

a) umus toksiSkumas: Néra duomenuy.

b) odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: Néra duomeny.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas: Dulkés gali dirginti akis.
d) kvépavimo taky dirginimas: Dulkés gali dirginti kvépavimo takus.

e) kvépavimo taky arba odos jautrinimas: Néra duomenuy.

f) mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms: Néra duomenuy.

g) kancerogeniSkumas: Néra duomenuy.

h) toksiSkumas reprodukcijai: Néra duomenuy.

i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis: Néra duomeny.

j) aspiracijos pavojus: Néra duomeny.

11.2. Informacija apie komponenty toksinj poveikj: Néra duomeny.

11.3. Kita informacija: ligalaikis dulkiy poveikis gali sausinti oda.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1. ToksiSkumas / EkotoksiSkumas vandens organizmams: 1 vandens pavojingumo klasé (pagal
Vokietijg).

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Néra duomenuy.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Néra duomeny.

12.4. Judumas dirvozemyje: Néra duomeny.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES vertinimo kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Vadovaujantis gamtosauginiais principais neispilti misinio ar jo
atlieky kanalizacijg, j atvirus vandens telkinius, grunta.

13. ATLIEKYU TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai:

Produkto atlieky utilizavimas: Atlieky kodas: 17 08 02 (gipso izoliacinés statybinés medziagos,
nenurodytos 17 08 01);

17 09 04 (miSrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03)..

UzterStos pakuotés tvarkymas: Pakuotés atlieky kodas: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotés).

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Misinys nepriskiriamas pavojingy medziagy kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dél pavojingy
tarptautiniy veZimy keliais (ADR), jary transportu (IMDG/GGVS) arba oru (ICAO/IATA reikalavimai.

14.1. JT numeris: —

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: —

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé: —

14.4. Pakuotés grupé:—

14.5. Pavojus aplinkai: —

14.6. Pavojaus zenklai: —

14.7. Specialios atsargumo priemonés naudotojams: -

14.8. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa: Netaikoma.




SAUGOS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas 5 puslapis i$ 5 puslapiy
(pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES) Parengimo data: 2014 04 09
Cheminis produktas: KNAUF Fugenflller leicht Perziaréjimo data: 2017 12 06

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkrec€ia medziaga ar miSiniu susije augos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai:

— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medzZiagy registracijos,
jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) su keitiniais;

— Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medZiagy ir miSiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) su keitiniais;

— Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, i$ dalies kei€iantis REACH reglamenta;

— Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, i$ dalies keiCiantis REACH reglamentg;

— Lietuvos higienos norma HN 23-2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo
ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai*;

— LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr.217 patvirtintos ,Atlieky tvarkymo taisyklés” (nauja redakcija
patvirtinta 2011-05 03 jsakymu Nr.D1-368);

— Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR), 2015m. redakcija

15.2. Cheminés saugos vertinimas: Néra.

16. KITA INFORMACIJA

Si Saugos Duomeny Lapo versija pakeitia ankstesnigjg.

Santrumpy ir akronimy paaiskinimai:

CAS - Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

EB Nr. — Europos cheminiy medziagy sarasas

PBT- patvarios, biologiSkai besikaupiancios, toksiSkos medziagos
vPVB- labai patvarios, stipriai besikaupiancios (didelés bioakumuliacijos) medziagos
DNEL —ribinis poveikio nesukeliantis lygis

PNEC - numatoma poveikio nesukelianti koncentracija

STOT - specifinis toksiSkumas konkre€iam organui

LD50 — vidutiné mirtina dozé 50% tiriamos populiacijos.

LC50 - vidutiné mirtina koncentracija 50% tiriamos populiacijos.
ADR- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy vezimo keliais

IATA —Tarptautiné oro transporto asociacija

ICAO — Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija

RID — Pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy gelezinkeliais taisyklés
IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jara kodeksas

UN — Jungtinés Tautos

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biti prieinami visiems, kuriy darbas susijes su cheminiu
misiniu. Duomenys atspindi Siandieninj ziniy lygj, nacionalinius bei ES jstatymus. Pateikta informacija nurodo,
kokiy sveikatos saugos, darby saugos ir aplinkosaugos reikalavimy reikia laikytis ir kokias prevencines
priemones taikyti pavojams sumazinti arba jy iSvengti sandéliuojant ir naudojant §j gaminj, bet neatskleidzia
kity, specifiniy, cheminio misinio savybiy.

Papildomg informacija teikia tiekéjas/platintojas: UAB ,KNAUF*.
Sio Saugos Duomeny Lapo lietuviskajg versijg pagal gamintojo sudarytg SDL (2017 09 27_lv), kitus

informacijos Saltinius ir chemijos srities teisés akty reikalavimus parengé UAB ,ARETA”, Liepsnos g. 3, LT-
03154 Vilnius, el. pastas: ekspertize@areta.lt; tel. (8-5) 232 20 16.




