BalP ¢l

EKSPLOATACINIY SAVYBIYU DEKLARACIJA
Nr. BP-19-02/10

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Polistireninio putplaséio ploksté be dangos EPS 80N

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti
statybos produkta, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:
Informacija nurodyta etiketéje

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniaja
techning specifikacija:
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir
kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:

UAB ,Baltijos polistirenas®, S. Lozorai¢io g. 15A, Garliava, Kauno raj., LT-53229,
Tel.: +370 37 551 518

5.]galiotojo atstovas pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Igalioto atstovo néra

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos,
kaip nustatyta V priede:
Sistema 1

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis

standartas atveju:
VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras — notifikuotosios jstaigos identifikacinis

numeris Nr. 1397, Vilnius, Lietuvos Respublika. Pagal eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistema 1 atliko gaminamy produkty savybiuy pradinj tipo bandyma,
pradinj gamyklos ir vidinés gamybos kontrolés tikrinimg ir atlieka nuolating gamybos
kontrolés sistemos prieZiiira, jvertinima ir patvirtinimg. Atlikus vertinima ir tikrinimg

gamintojui iSduotas Eksploataciniy savybiuy pastovumo sertifikatas Nr. 1397-CPR-0298.



8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas

Europos techninis jvertinimas, atveju:
Néra

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybeés

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés
savybés

Darnioji techniné specifikacija

Siluminé varza, Rp

Ziaréti produkto etikete

Plokstés iSmatavimai

Zitreéti produkto etikete

(LST EN 13501-1:2007+A1:2010)

Silumos laidumo koef., Ap < 0,032 W/m-K
(LST EN 12667 :2002)

Stipris gniuzdant, kai produkto > 80 kPa
deformacija 10%, CS(10)

(LST EN 826:2013)

Stipris lenkiant, BS > 125 kPa
(LST EN 12089:2013)

Matmeny pastovumo stabilumas, DS(N)2 | +0,2 %
(LST EN 1603:2013)

Vandens jmirkis pilnai panardinus 3%
vandenyje, WL(T)3

(LST EN 12087:2013)

Degumo klasé E

LST EN 13163:2012+A2:2017

StaciakampiSkumas, S (2)
(LST EN 824:2013)

+ 2 mm/1000 mm

Plok$tumas, P (5)
(LST EN 825:2013)

5mm

LST EN 13163:2012+A2:2017

LeidZiamos plokstés matmeny paklaidos
llgis, L (2) +2mm
(LST EN 822:2013)
Plotis, W (2) +2mm
(LST EN 822:2013)
Storis, T (1) +1mm
(LST EN 823:2013)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas

eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija idduota tik 4 punkte nurodyto

gamintojo atsakomybe.

Igaliotas UAB ,,Baltijos polistirenas* atst
Ugnius Atkociiinas, kokybés direktorius
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