
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
 „VIVACOLOR S“ /  EN 15824: ZA.1.
Tipo,  partijos ar serijos numeris ar bet  koks kitas elementas,  pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
gamintojo techninė specifikacija.

4.

5.

AS Tikkurila, Liimi 5 , 10621 Talinas, Estija.
6.

7.

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
netaikoma.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

11. 

Tyrimų, plėtros ir inovacijų skyrius
Artur Telling 
Talinas, Estija
2013 06 13

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines 
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminiųkokybė užtikrinama pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. 
Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliekame 

teisę keisti pateiktą informaciją beišankstinio pranešimo

Stiprumas lenkiant N/A
EN 15824:2009

Reakcija į ugnį B-s1,d0

Sukibimas ≥ 0,30 Mpa

Kai  taikytina,  įgaliotojo  atstovo,  kuriam  suteikti  įgaliojimai  nustatyti  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  
18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas: netaikoma.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta 
šio Reglamento V skyriuje: sistema 3.

SP, Švedijos Techninių Tyrimų institutas atliko ITT ugnies atsparumo klasifikaciją. Ataskaitos numeris: PX18221.

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. VC -13-04b

2.
vandeninis paruoštas naudoti purškiamasis glaistas, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: 
sausų patalpų sienoms ir luboms.Tinkatinkuotiems, betoniniams bei plytiniams paviršiams, gipso-kartono 
plokštėms bei gruntuotoms medienos plaušų plokštėms išlyginti bei reljefiniam paviršiui sukurti ir trūkiams bei 
duobutėms užglaistyti.
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo 
kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
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