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Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-PL3/0290.2.pol 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

SOPRO WS 3.50 (290) 

2. Numatytos naudojimo paskirtys: 

Produktas skirtas grindims cemento pagrindu kloti, 
naudojamas pastatuose, grindims 

 
3. Gamintojas: 

Sopro Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A,  
02-146 Varšuva (Lenkija) 

www.sopro.pl 
 

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos: 

Sistema 3  

Sistema 4  

 

5. Darnusis standartas: 

EN 13813:2002 

Sertifikavimo įstaiga ar įstaigos: 
Statybų inžinerijos institutas, sertifikavimo įstaigos numeris: 1488.  
 

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Pagrindinės savybės Eksploatacinės savybės 

Degumo klasė A2fl-s1 klasė 

Korozinių medžiagų išskyrimas 

Vandens pralaidumas 

Vandens garų pralaidumas 

Gniuždymo jėga  

Lenkimo jėga  

Atsparumas dilimui  

Garso izoliacija  

Garso sugertis 

Šiluminė varža  

Cheminis atsparumas 

CT 

NPD 

NPD 

C30  

F6  

NPD  

NPD  

NPD  

NPD 

NPD 

http://www.sopro.pl/
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Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines 
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 nurodyto gamintojo 
atsakomybe. 
 
Gamintojo vardu pasirašė: 
 
 
2021-06-10, Varšuva 
  
 

 
/Parašas/ /Spaudas: Jacek Stalka  
„Sopro Polska Sp. z o.o.“ Valdybos pirmininkas/ 

Jacek Stalka 
Valdybos pirmininkas  

 
 
 
 


