
 

Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. CPR-DE3/.9001.3.pol 
 
1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 

Sopro SanitärSilikon 

2. Numatomas panaudojimas arba panaudojimai: 

Vienkomponentis, acto rūgšties skersinius ryšius jungiantis silikoninis 
sandariklis, skirtas naudoti fasadams, kaip stiklinimo glaistas, sanitarinėse 

patalpose ir pėsčiųjų eismo vietose 
3. Gamintojas: 

„Sopro Polska Sp. z o.o.“ Komitetu Obrony Robotników g. 45 A, 02-146 Varšuva (Lenkija) 
www.sopro.pl 

 
4. Produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 

Sistema 3 
Sistema 3 

5. Suderintas standartas: 

EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 
EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012 

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos: 
ift Rosenheim GmbH, notifikuotosios įstaigos numeris: 

0757 

ift Rosenheim GmbH, notifikuotosios įstaigos numeris: 

0757 

 
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Tipas F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 ir PW INT 12,5 E 
Kondicionavimas: A metodas 
Pagrindas: stiklas 
Pirminis perdirbimas: Sopro SilikonPrimer Clean SPC 023 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Reakcijos į ugnį klasė E klasė 

Nepralaidumas vandeniui ir dujoms 
- Mechaniniai duomenys esant pastoviam tempimui 
- Atsparumas nuslydimui 
- Tūrio pasikeitimas 
- Atsparumas plyšimams 
- Mechaniniai duomenys esant pastoviam tempimui, 

po vandens poveikio 
- Priekibos/sankibos savybės po šilumos, vandens ir 

dirbtinės šviesos poveikio 
- Elastingumas 
- Mechaniniai duomenys esant 

tempimui/kirstinis modulis glaistams 
šaltame klimate (-30 °C) 

- Mechaniniai duomenys esant pastoviam tempimui 
glaistams šaltame klimate (-30 °C) 

- Mikrobiologinis dauginimasis 

atitinka (NF) 
≤ 3mm 
≤ 10 % 
atitinka 

(NF) 
atitinka 

(NF) 
 

atitinka (NF) 
 

≥ 70 % 
≤ 0,9 Mpa 

 
 

atitinka (NF) 
 

0 

Patvarumas atitinka (NF) 

Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų 
išmetimas 
 apibrėžta 
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Eksploatacinių savybių deklaracija pdf formatu pateikiama „Sopro Polska Sp. z o. o.“ svetainėje 

Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkiniui. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos 
turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui 

- 

Gamintojo vardu pasirašė: 

Vysbadenas, 2021-05-27 
 

ppa. Stefan Großmann 
Produktų technologijos vadovas 
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