
 

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.: CPR-DE3/0525.2.pol 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 

Sopro FDF 525 
 
2. Numatomas naudojimas: 

Nepralaidžių vandeniui sienų ir grindų dangų drėgnose patalpose komplektai 
Skystos formos produktų rinkiniai 

 
3. Gamintojas: 

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Vokietija), www.sopro.com 
 
4. Eksploatacinių savybių įvertinimo ir patvirtinimo sistema: 

Sistema 2+, skirta gamyklos gamybos kontrolei 
Sistema 3+ reakcijai į ugnį 

 

5. Europos vertinimo dokumentas: 
ETAG 022 1 dalis: 2007 

 

Europos techninis vertinimas: 
ETA 13/0155, 2014-05-26 

 

Techninio įvertinimo institucija: 
Notifikuotoji įstaiga „DS Certificering A/S - ETA-Danmark“, notifikuotosios įstaigos numeris 0527, 
išdavė Europos techninį liudijimą ETA-13/0155. 

Notifikuotoji įstaiga: 
Notifikuotoji įstaiga „Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.“, notifikuotosios įstaigos 
numeris: 0921, atliko pirminę gamyklos ir gamybos kontrolės patikrą pagal 2+ sistemą ir vykdo 
nuolatinę gamyklos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir nuolatinį įteisinimą. 

Notifikuotoji įstaiga „MPA Dresden GmbH“, notifikuotosios įstaigos numeris: 0767, išbandė 
gaminio reakciją į ugnį pagal gamintojo mėginius, pagamintus 3 sistemoje. 
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iš 2 

 

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Reakcija į ugnį Klasė E/Efl 

Laidumas vandens garams 
Nepralaidumas vandeniui 
Įtrūkimų sujungimo gebėjimas 
Sukibimas 
Atsparumas dėvėjimuisi 
Jungčių sujungimo gebėjimas 
Jungčių su montavimo elementais sandarumas 
Atsparumas po šiluminio sendinimo – 
įtrūkimų sujungimo gebėjimas 
Atsparumas po šiluminio sendinimo – Sukibimas 
Sukibimas po vandens poveikio 
Sukibimas po kalkinio vandens poveikio 
Taisomumas 
Storis 
Taikomoji 
programa 

sd = 72,0 m 

nepralaidus 
vandeniui 
0,75 mm 

vertinimo kategorija 2: > 0,5 
N/mm² 
NPD 

nepralaidus 
vandeniui 

nepralaidus 
vandeniui 

vertinimo kategorija 2: 0,75 
mm 

 

vertinimo kategorija 2: > 0,5 
N/mm² 

vertinimo kategorija 2: > 0,5 
N/mm² 

vertinimo kategorija 2: > 0,5 
N/mm² 

taisytina 
≥ 0,4 mm 
tinkama 

Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką žiūr. KCH 

 
Aukščiau aprašyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkiniui. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal (ES) nr. 305/2011 įstatymą tik anksčiau nurodyto 
gamintojo atsakomybe. 

Gamintojo vardu pasirašė: 

 
 

 
Vysbadenas, 2019-10-14 

 

ppa. Stefan Großmann, 
Produktų technologijos vadovas 

 


