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1 puslapis is 3

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

1. GXP Plus
Pamaty drenaziné¢ membrana

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti
statybos produkta: GXP Plus 0,4 + partijos identifikacinis numeris arba pagaminimo data nurodyti
ant originalios pakuotés

Statybos produktui taikoma techniné specifikacija: gamintojo deklaruojamieji rodikliai.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma
techninge specifikacija:

Drenaziné membrana, naudojama pamaty hidroizoliacinei apsaugai, drenazinése sistemose kaip
drégmeés barjeras, bei vandeniui nelaidi poZzeminiy elementy apsauga su védinimo funkcija, taip pat
kaip stogy apsauginis sluoksnis su atvirkstine izoliacija (V tipo ir tipo T).

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas
ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Griltex Polska Sp. Z o.0.
ul. Obornicka 7 62-002 Suchy Las

Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BALTIJOS BRASTA",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. pastas: info@baltijosbrasta.lt; www.baltijosbrasta.lt

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta Sio Reglamento V skyriuje:  sistema 2+,

Sertifikavimo jstaigos ar bandymuy laboratorijos pavadinimas: netaikoma.

atliko netaikoma pagal sistema netaikoma.

(treciosios Salies uZduociy, kaip nustatyta Sio Reglamento V skyriuje, aprasymas)

ir iSdavé netaikoma.
(eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatq, gamybos kontrolés atitikties sertifikatq, bandymy protokolg — kas tinka)

Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas: netaikoma.

10.

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

o = ge o

(nurodant jy lygj, klase ar ap ijusj su kamomis esminémis charakteristikomis pagal naudojimo paskirti
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Rodiklio pavadinimas

Deklaruojamos vertés Metodas

(norma)
Vandens laidumas Klasé¢ W1 EN 1928 (60 kPa, 24 h)
;’;‘Egﬁ?g ;Z'nd e PO Taip EN 1928 (60 kPa, 24 h)
EN 1296 (12 weeks)

Vandens 'a'd;.m.as po Taip EN 1928 (60 kPa, 24 h),
Sarminio Senaimnimo EN 1847
Atsparumas plySimui NPD EN 12310-1

EN13859-1
Bendras stiprumas NPD EN 12317-2 PN-EN ISO 13967:2004/A1:2006
Atsparumas smiigiams NPD EN 12691

MD > 257N/50mm

Maksimali tempimo jéga

EN 12311-2:2013

CMD > 288 N/50mm metoda A

Pailgéjimas veikiant
maksimaliai jégai

EN 12311-2:2013

MD > 23% CMD > 18% metoda A

Gniuzdomasis stipris

150 (= 30) kN/m2 PN-EN 25619-2:2010

Atsparumas statinei
apkrovai

NPD EN 12730

Tiesumas <75 mm/10m EN 1848-2
Duobutés storis 8,0 (+0,8) mm PN-EN 1SO 9863-1:2007
Storis (o 0,4 (0,05) mm

oris (pjuvis) PN-EN ISO 9863-1:2007
Matomi defektali Néra EN 1850-2
Rulono ilgis 20 (0,4 m PN-EN 1848-2
Rulon olotis 0,5;1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;4,0

p m (£ 2%) PN-EN 1848-2

Atsparumas ugniai Klas¢ F

PN-EN 13501-1

11.

eksploatacines savybes.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 10 punkte deklaruojamas

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 5 punkte nurodyto gamintojo jgaliotojo atstovo

atsakomybe.
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PasiraSyta:

Ignas Baltrusaitis, projekty vadovas
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(asmens, jgalioto pasiraSyti deklaracijq, vardas, pavardé, pareigos)

Kaunas, 2017-05-25

(iSdavimo vieta ir data)

(parasas)



