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Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 2013/ETA-01

1. Nepakartojamas produkto tipo identifikacinis kodas

__________________________________________________________________________________

Šiltinimo sistema „Termo Organika®“ (ETICS).

Rinkinį sudaro šie produktai: gamykloje gaminama EPS pagal EN13163 normą, „Termo Organika® TO-KS“, „Termo Organika® TO-KU“, „Termo Organika® TO-145VA“, „Termo Organika® TO-GS“, „Termo Organika® TO-TM“, „Termo Organika® TO-TP“, „Termo Organika® TO-TS“, „Termo Organika® TO-TA“, „Termo Organika® TO-FA“, „Termo Organika® TO-FAb“, „Termo Organika® TO-FS“, „Termo Organika® TO-FP“, mechniniai sujungimai (papildomas mechaninis tvirtinimas), kuriems taikomi ETA, išleisti pagal ETAG 014, papildomos medžiagos pagal ETAG 004, 3.2.2.5. p.
2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, pagal kurį identifikuojamas statybos produktas, reikalaujamas pagal 11 str. 4 d.
__________________________________________________________________________________

Duomenys, pagal kuriuos galima vienareikšmiškai identifikuoti produktą, nurodyti ant sistemos sudedamųjų dalių pakuočių.

3. Gamintojo numatytas tikslinis statybos produkto panaudojimas ar panaudojimai  pagal taikomą suderintą techninę specifikaciją

__________________________________________________________________________________

Šiltinimo sistema „Termo Organika®“ (ETICS) yra išorinė pastatų iš mūrinių elementų (plytų, blokelių, akmens ir pan.) arba betono (užpilamo statybos vietoje arba įrengiamo iš surenkamųjų konstrukcijų) su tinko sluoksniu arba be jo (reakcijos į ugnį klasė A1 arba A2-s1, d0 pagal EN 13501-1) izoliacija. ETICS projektuojama norint užtikrinti pakankamą sienų, kurioms naudojamas, šilumos izoliaciją. 
4. Pavadinimas, saugomas prekybinis pavadinimas arba saugomas prekės ženklas ir gamintojo adresas susisiekti, reikalaujamas pagal 11 str. 5 d.

__________________________________________________________________________________

„Termo Organika®“, Sp. z o. o.
B. Prusa g. 33, 30-117 Krokuva

5. Įgalioto atstovo, kurio įgaliojimas apima 12 str. 2 d. numatytas užduotis, pavadinimas ir adresas susisiekti

__________________________________________________________________________________

Netaikoma.

6. Statybos produkto sistema arba eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nurodyta V priede

__________________________________________________________________________________

2+ sistema.

7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija išduodama suderintoje normoje nurodytam statybos produktui

__________________________________________________________________________________

Netaikoma.

„Termo Organika“, Sp. z o. o.

Boleslawa Prusa g. 33, 30-117 Krokuva

Tel. +48 12 427 07 40, faks. +48 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, el. paštas: etics@termoorganika.com.pl
__________________________________________________________________________________________
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8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija išduodama statybos produktui, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas
__________________________________________________________________________________

Varšuvos Statybos technikos institutas (Notifikuotoji įstaiga Nr. 1488) išdavė Europos techninį liudijimą Nr. ETA-12/0220 pagal ETAG004 (išd. 2000-03).

Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, Krokuvos Stiklo ir statybinių medžiagų skyrius, Sertifikavimo ir normalizavimo centras (Notifikuotoji įstaiga Nr. 1487) atliko pradinį gamyklos patikrinimą ir gamyklos produkcijos kontrolę ir vykdo nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą ir vertinimą 2+ sistemoje. Šiuo pagrindu išdavė EB Gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatą Nr.  1487-CPD-042-02. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
__________________________________________________________________________________

	Pagrindinės savybės
	Eksploatacinės savybės
	Suderinta techninė specifikacija

	Reakcija į ugnį

	Šiltinimo sistema „Termo Organika®“ su apdailos sluoksniu:

· klijų skiedinys: „Termo Organika® TO-KS“;

· armavimo sluoksnis: „Termo Organika® TO-KU“;

· tinkas: „Termo Organika® TO-TM“, „Termo Organika® TO-TP“ (su gruntu „Termo Organika® TO-GS“);

· dekoratyvinės dangos: „Termo Organika® TO-FAb“, „Termo Organika® TO-FA“, „Termo Organika® TO-FS“, „Termo Organika® TO-FP“.
	B – s2, d0
	ETAG 004 

(išd. 2000-03)

	Šiltinimo sistema „Termo Organika®“ su apdailos sluoksniu:

· klijų skiedinys: „Termo Organika® TO-KS“;

· armavimo sluoksnis: „Termo Organika® TO-KU“;

· tinkas: „Termo Organika® TO-TA“, „Termo Organika® TO-TS“ (su gruntu „Termo Organika® TO-GS“);

· dekoratyvinės dangos: „Termo Organika® TO-FAb“, „Termo Organika® TO-FA“, „Termo Organika® TO-FS“, „Termo Organika® TO-FP“.
	D – s2, d0
	

	Vandens įgėris (kapiliarinio vandens įgėris)

	armavimo sluoksnio „Termo Organika® TO-KU“:
	
	ETAG 004

(išd. 2000-03)

	po 1 h
	< 1,0 kg / m2
	

	po 24 h
	< 0,5 kg / m2
	

	apdailos sluoksnio: armavimo sluoksnis „Termo Organika® TO-KU (su gruntu „TO-GS) ir tinkas „TO-TM“ + „TO-FA" arba „TO-TA“ arba „TO-TP“ arba „TO-TS“
	< 0,5 kg / m2
	

	Būsena po šilumos ir drėgmės ciklo
	Atspari
	


__________________________________________________________________________________________

2-4
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 2013/ETA-01
	Pagrindinės savybės
	Eksploatacinės savybės
	Suderinta techninė specifikacija

	Būsena po užšalimo ir atitirpimo
	Atspari 
	

	Armavimo sluoksnio „Termo Organika® TO-KU“ (su gruntu „TO-GS“) ir tinku „TO-TM“ + „TO-FA“ arba „TO-TA“ arba „TO-TP“ arba „TO-TS“ atsparumas smūgiams 
	III kategorija
	

	Armavimo sluoksnio „Termo Organika® TO-KU“ (su gruntu „TO-GS) ir tinku „TO-TM“ + „TO-FA“ arba „TO-TM + TO-FAb“ arba „TO-TM“ + „TO-FS“ arba „TO-TM“ + „TO-FP“ arba „TO-TA“ arba „TO-TP“ arba „TO-TS“ vandens garų pralaidumas
	( 1,0 m
	

	Pavojingos medžiagos
	Žiūrėk: Saugos duomenų lapą
	

	Lipumas

	Šilumos izoliacijos produkto (EPS) lipumas prie armavimo sluoksnio sausomis sąlygomis ir po šilumos ir drėgmės ciklų
	( 0,08 MPa
	ETAG 004

(išd. 2000-03)



	Šilumos izoliacijos produkto (EPS) lipumas prie armavimo sluoksnio po užšalimo ir atitirpimo ciklų
	NPD
	

	Klijų skiedinio lipumas prie pagrindo (betono) sausomis sąlygomis
	( 0,25 MPa
	

	Klijų skiedinio lipumas prie pagrindo (betono) po 48 h panardinimo į vandenį + 2 h džiovinimo (23 ± 2)°C ir (50 ± 5)% RH
	( 0,08 MPa
	

	Klijų skiedinio lipumas prie pagrindo (betono) po 48 h panardinimo į vandenį + 7 dienų džiovinimo (23 ± 2)°C ir (50 ± 5)% RH
	( 0,25 MPa
	

	Klijų skiedinio lipumas prie šilumos izoliacijos produkto (EPS) sausomis sąlygomis
	( 0,08 MPa
	

	Klijų skiedinio lipumas prie šilumos izoliacijos produkto (EPS) po 48 h panardinimo į vandenį + 2 h džiovinimo (23 ± 2)°C ir (50 ± 5)% RH
	( 0,03 MPa
	

	Klijų skiedinio lipumas prie šilumos izoliacijos produkto (EPS) po 48 h panardinimo į vandenį + 7 dienų džiovinimo (23 ± 2)°C ir (50 ± 5)% RH
	( 0,08 MPa
	

	Tvirtinimo patvarumas
	NPD
	

	Šilumos varža
	Papildoma sienos šilumos varža, panaudojus ETICS (RETICS), skaičiuojama pagal nominalią šilumos izoliacijos (RD) šilumos varžos reikšmę, nustatytą pagal ETAG 004 5.2.6.1. p. 
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	ir pagal lentelėje nurodytą apdailos sluoksnio šilumos varžos reikšmę Rrender 
	

	Armavimo sluoksnio „Termo Organika® TO-KU“ (su gruntu „TO-GS“) ir tinku „TO-TM“ + „TO-FA“ arba „TO-TA“ arba „TO-TP“ arba „TO-TS“ lipumas pasenus 
	( 0,08 MPa
	


Šiltinimo sistemą „Termo Organika®“ sudarančių sudedamųjų dalių savybės atitinka ETA-12/0220: „2.3. Sudedamųjų dalių savybės“ reikalavimus. 
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto statybos produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas savybes
__________________________________________________________________________________

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama visiška 4 p. nurodyto gamintojo atsakomybe. 
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