EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA Nr. 2 ( €

1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Erdvinés tvirtinimo plokstelés, sijos atramos elementai:
- SA 45 x 96 x 2; SA 45 x 138 % 2; SA 45 x 168 x 2; SA 51 x 93 x 2;
- SA51x135x2; SA51x165x 2; SA 51 x 195 x 2; SA 76 x 123 x 2;
- SA 76 x 163 x2; SAT76x 182 x 2; SA 63 x 158 x 2; SA 100 x 140 x 2;
- SA 100 x 170 x 2; SA 60 x 130 x 2; SA 80 x 120 x 2; SA 80 x 150 x 2.
Zr. 1 prieda.

2. Naudojimo paskirtis:

Sijy sujungimuose apkrovas laikangiose medinése konstrukcijose su nurodytais jungiamaisiais elementais.
Skirtos naudoti konstrukcijose eksploatuojamose 2 eksploatacijos klasés sglygomis pagal LST EN 1995-1-1.

3. Gamintojas

UAB*“ ARDETAS* Arnioniy g. 60, LT-18170 Pabradé Svenéioniy r.
www.ardetas. |t

4. |galiotasis atstovas:
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):
2+
6. Techniné specifikacija / notifikuotos jstaigos :
Pavadinimas Nr. Vertinimo Dokumentas ETAG/EN

sistema

i

Gamybos UAB ,Kiwa Inspecta“ 2268 2+ 2268-CPR-184 ETAGO015:2012

kontrolés
sistema
7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos

Gaistriné saugé:
- degumas;
- atsparumas ugniai

v Néddopmo sauga

 Apsauga nuo triuk§mo
Energijos taupymas ir $ilumos
iSsaugojimas

Patvarumas

8. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka
eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 3 punkte nurodyto
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