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DEKLARACJA wLAScIwoSct uzyrKowycH

N 17TP-3117
l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ksztaltownik CW75

2.Zamierzone zaslosowani€ lub zastosowania:
Element szkieletowej konstmkcji metalowej do stosowania we wngtrzach jako konstrukcja
podtlz)'rnqqca plyty gipsowo-kartonowe
3. Producent:
BUDMAT Bogdan WiQcek,
Otoliirska 25, 09-407 Plock
Zaklad produkcyjny: Otoliriska 25, 09-407 Plock

4.Upowainiony przedstawiciel
Nie Dotyczy.

s.System oc€ny i werylikacji stalosci wlasciwosci utytkowych:
System oceny 4

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14195r2006 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowei do stosowania z plytami
gipsowo-kallonowymi. Definicje, wymagania i metody badari.

6b. Europejska dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

7. Deklarowane *la6cinoSci u2ytkowc :

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub sp€cjalna dokumentacja techniczna:
Nie dofyczy

WaSciwosci u2)tkowe okreSlonego powy2ej wyrobu se zgodne z zestawem deklarowanych
wla(ciwo6ci uz,'tkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwosci uz)'tkowych wydana zostala zgodnie
z rozporz4dzeniem (UE) nr 305/20011 na wylqcznq odpowiedzialno6i producenta okreslonego
powyzeJ.

W imieniu producenta podpisal : Andrzej Marciniak
Kierownik Oddzialu Profi lowania Blach
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Zasadnicza Charakterystyka WlasciwoSi u2)tkowa

Reakcja na ogieri Klasa Al

W)4rzymalosi na rozciQganie
(granica plastycznoSci)

180 Nhnm'
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Vertimas i! lenkU kalbos

EKSPLOATACINru SAVYBry DEKLARACIJA
Nr. 17TP-3l17

1, Urikal$ gaminio tipo identifikavimo kodas
Profiliuotis CW75

2, Numatytas naldojimas srbs nsudojimas pagal paskirti
Metalinis karkasq komponentas sistemoms i! gipso kartono plokBdiq, skirtas naudoti patalpose, kaip
Iaikan{ioji gipso kanono ploksciq konstrukcija,

3, Gamintojrs
BUDMAT Bogdan Wigcek,
Otolifiska 25, 09-407 Plock
Gamybos imone: Otolirlska 25, 09-407 Plockas

4. Igaliotasis atstovas
Netaikoma.

5. Eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimo irtikrinimo sist€ma
4 vertirimo sistema.

6a. D!rnusis standartas
PN-EN 14195:2005 Metaliniai karkasq komponentai sistemoms iS gipso kartono plokldiq. Apibreztys,
reikalavimai ir bandyro metodai.

6b. f,uropos techninO dokum€ntacija
Netaikoma

7. D€klaruojamos eksploatecines sorTbas

Esmine chaxakteristika Deklaruojama vert6

Atsparumas ugniai . Al klasC

Atsparumas tempimui (plastigkurno riba) 180 N/mm'

8. Atitinkama t€chnind dokumentacija arba speciali technind dokumentacija
Netaikoma

Aukidiau nurodlto gaminio eksploatacinds salyb6s atitinka deklaruojamq eksploataoiniq sarybiq rinkini. Si
eksploataciniq sa\,ybiq deklaracij4 laikantis reglamento (ES) Nr. 305/201l, yra isduota isskirtinai auksdiau
nurodyto gaminlojo arsakomybe.

Camintojo vardu pasiraie: Andrzej Marciniak
Skardu formavimo padalinio vadovas
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BudMat
Andrzej Mdciniak

Skddq fomavino padrlinio mdoBs
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Plockas, 2017-10-20
Igalioiojo arm€ns parasas



2018 m. vasario 13 d.
A3, Nataiija Tkadenko, verti,nq biuro ,,INTERPRETUM' verteja,
lenkq i Iietuvirl kalb4 teisingumq.

Verlimq bturas UAB "INTERPRETUM"
lmonCs kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33:l14,
T et i (8-31) 24 00 96, +37 0 699
Faksas: (8-37) 24 00 96
EI.pastasr inlerpretum@inbox.lt
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YeniJa

NatsliJs Tk.l

Susi0ta, sunumeruota 2 (du) l.Flai

prisiimu atsakomybg uZ vertimo iS

Kaunas LT-44240, Lietuva
11138


