DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nri17TP-11/13

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
UW-100

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.
3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majgcq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:
Przeznaczony do wykonywania szkieletow lekkich scian dzialowych wewnatrz obiektow.

4.Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
BUDMAT
Bogdan Wigcek,
Otolifiska 25, 09-407 Plock
5.System lub systemy oceny i weryfikacji stalo§ci wlasciwo$ci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreflone w zalaczniku V:
System oceny 4
Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakiad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen :
— NL-3409/A/05, NL-4078/P/06
ITB Zaklad Trwatodci I Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008
Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-1571/W

6.W przypadku deklaracji wlaSciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowang:

PN-EN14195 — Elementy szkieletowej konstrukeji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp. Cecha techniczna Wartosé deklarowana
1 Reakcja na ogien Euroklasa Al

2 Granica plastycznogci 180.N/mm"

3 Material DX51D

4 Gruboscé blachy 0,50; 0,55; 0,60

5 Wymiary 40/100/40

6 Rodzaj powloki od Z100 do Z275

Tolerancje wymiarowe dla wyrobow okreslone sg w PN-EN 14195
7. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrelone w pkt 3 s3 zgodne z wlasciwoSciami
deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostala na wylaczng odpowiedzialnos¢
producenta . W imieniu producenta podpisat :
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Vertimas i lewky kalbos

EKSPLOATACINIL SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 17TP-11/13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
UW-100

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidzia identifikuoti statybinj gaminj
ir yra reikalaujamas pagal 11 str. 4 pastr.:
Zr. gaminio techning specifikacijy.

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirtj arba statybinio gaminio naudojimas pagal
atitinkama darnigjq techning specifikacija
Gaminys skirtas lengvujy skiriamujy sieny karkasams objekty viduje sumontuoti.

4. Pavadinimas, autoriaus teisiy saugomas prekybinis pavadinimas ar prekés pavadinimas bei
kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:
BUDMAT
Bogdan Wigcek,
Otolinska 25, 09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploataciniy savybiu pastovumo jvertinimo ir patvirtinimo sistema arba
sistemos, kurios yra apibréztos V priede:

4 jvertinimo sistema

Statybines technikos institutas (nstytut Techniki Budowlanej — ITB),

Lengvuju pertvary ir jstiklinimy tyrimo imoné (Zaklad Badan Lekkich Przegrod ir Przeszklen):

— NL-3409/A/05; NL-4078/P/06

ITB, Statiniy atsparumo ir saugos jmoné (Zaklad Trwalosci I Ochrony Budowli) — NO-2/819/A/2008
Atitikties sertifikatas Nr. ITB-1571/W

6. Statybinio gaminio eksploataciniy savybiy deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam yra
taikomas Sis darnusis standartas:

PN-EN14195 Metaliniai karkasy komponentai sistemoms i$ gipso kartoniniy ploks¢iy. Apibréztys,
reikalavimai ir bandymo metodai

Statybinio gaminio tipo deklaruojamos techninés savybés:

Eil. | Techninis parametras Deklaruojama verté !
Nr.

I Atsparumas ugniai Al euroklasé al
2 | Plastiskumo riba : | 80 N/mum? .

3 Medziaga DX51D

d Skardos storis 0,50; 0,55; 0,60

5 Matmenys 40/100/40

6 Dangos tipas nuo Z100 iki Z275 g/m? 3|

i’latmeml nuokrypos yra apibréitos standarte PN-EN 14195,

7. 3-iame punkte apibréztos cksploatacinés gaminio savybés atitinka 6 punkte deklaruojamas savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija yra i$duota isskirtinai gamintojo atsakomybe. Gamintojo vardu
pasiradé:

BudMat
Andrzej Marciniak
Skardy formuvimo padalinie vadovas
lgaliotojo asmens pmﬁﬂs

Plockas 2013-07-01
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Susegta, sunumeruota 2 (du) lapai

2014 m. baland#io 8 d.

AS, Agné Petrovskiene, vertimy biuro ,,INTERPRETUM® vertéja, prisiimu atsakomybg uz vertimo
i5 lenky j lietuviy kalbg teisinguma.

Vertimy biuras UAB "INTERPRETUM"
Imonés kodas 302299561

Adresas: Donelaicio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138 UAB “Inﬂerpremm
Faksas: (8-37) 24 00 96 Vammugrupes gy
El.pastas: interpretum@inbox.lt Agné F




